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1. INTRODUCCION

GAS TRANSBOLIVIANO (GTB)Transportadora de gas hacia el vecino Pais del Brasil, identifico, en
el Plan Estratégico de YPFB 2022-2026, el requerimiento de suministro de Gas Natural para alimentar
la futura Planta Siderurgica del Mutun (ESM), para lo cual GTB definira una capacidad de transporte
del Gas a ser provisto por YPFB (Cargador).

Para proveer el Volumen de Gas a ESM, desde las instalaciones de GTB, se requiere definir:

¢ Ubicacion del Punto de conexionado (TIE IN) en las Instalaciones superficiales de

la Estacion de Medicion Mutun de GTB.

¢ Disefiar un Puente de Medicion de Transferencia de Custodia, con varios ramales para cubrir la
demanda inicial y las proyecciones de aumento de consumo ante una ampliacion de la Planta de
ESM.

¢ Disefar un ducto de interconexién, para conectar el Puente de Medicion y el futuro gasoducto, que
transportara gas a la Planta Siderurgica Mutun de ESM.

Para el inicio de las actividades de ingenieria de acuerdo a los requerimientos se realiz6 actividades

de campo como el estudio geotécnico.

2. OBJETIVO
El estudio geotécnico se constituye como un componente basico del proyecto, determina los

siguientes obijetivos principales:

¢ Reconocimiento del entorno sedimentario del area y sus caracteristicas fisicas.

o Estudio geotécnico para la determinacion de los correspondientes parametros referidos
especialmente a la resistencia al corte y tensién admisible del suelo de fundacion.

o Distribucion y clasificacion de materiales (Suelos), no solamente en superficie, sino también

en profundidad, hasta los limites establecidos en el alcance de cada pozo de 8 m.
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3. AREA DE ESTUDIO

El area de estudio esta ubicado en la comunidad El Mutin, Municipio Puerto Suarez, 1° Seccion,

Provincia German Busch, Zona Sur-Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. (Fig. 1).

Figura 1: Ubicacion area de estudio

De acuerdo con los requerimientos del proyecto se utiliz6 un GPS marca Garmin Vista para la

ubicacion de los Sondeos. A continuacidon, se muestra un detalle de las ubicaciones de los sondeos

(Figura 2).
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Figura 2: Ubicacion de los puntos de estudio de SPT

A continuacién, se muestra las coordenadas de los estudios (sistema WGS-84, huso 20) del lugar.

Tabla 1: Ubicacion de las coordenadas de los SPT

ENSAYOS EN COORDENADAS UTM, METROS, WGS-84, Zona 20

Coordenadas
N° Observaciones

20K UtT™m Progresiva Elevacién

SPT-03 | 413392,00 | 7887051,00 | 0 + 000 | 164,00 msnm

SPT-04 | 413385,00 | 7887033,00 | 0 + 000 | 162,00 msnm
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4. CONSIDERACIONES GEOLOGICAS Y ESTRATIGRAFICAS

Esta seccién del presente estudio geotécnico tiene como objetivo principal el de mostrar los diferentes
tipos de Suelos por el examen tactivisual que se encontraran en el desarrollo del presente estudio se
obtuvo informacion de los compendios de YPFB y GEOBOL de los estudios realizados por la zona,
se recomienda que para un mejor estudio 0 una mejor interpretacién se ajuste a hojas Geoldgicas y
topograficas dadas por la Carta nacional compiladas por el Instituto Geografico Militar de ser

necesario.

Regionalmente el area estudiada desde el punto de vista geomorfolégico pertenece a dos unidades
Morfo estructurales determinadas como:
e Escudo precambrico

e Llanura Chaco Beniana

En base a la investigacion y descripcion geoldgica se pudo evidenciar dos unidades diferenciadas.

Figura 3: Unidades morfoestructurales en Bolivia

P A RAGUA ALY
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La primera unidad, determinada como el escudo brasilefio, presenta como una superficie mas o
menos plana, ligeramente ondulada, cuya maxima elevacién alcanza cerca de la localidad de

Concepcion (en el departamento de Santa Cruz).

Desde este sector y hacia el Sur Este decrece en altitud hasta perderse por debajo de los sedimentos
aluvionales que constituyen la Llanura chaco Beniana. Litolégicamente este basamento esta
constituido por rocas cristalinas muy antiguas de origen igneo y metamoérfico de edad precambrica

erosionado por diferentes factores, hasta formar una Peneplanicie (antigua superficie plana).

La segunda unidad conocida como Llanura Chaco Beniana cubre todo a parcialmente el basamento
cristalino y se caracteriza por una ausencia casi total de relieve formada por materiales sueltos, o

poco consolidados de origen aluvial, pertenecientes al sistema cuaternario.
Ambas Unidades Geoldgicas se muestran en el cuadro Crono estratigrafico siguiente

Tabla 2: Cuadro Cronoestratigrafico de Puerto Suarez

CUADRO CRONOESTRATIGRAFICO DE LA REGION DE PUERTO SUAREZ

. Unidad . i o
Era Sistema . Litologia Descripcion Litolégica
Geolodgica
Coluvio Mezcla heterogénea de grava y arcilla
Cenozoica Cuaternario Aluvio Arcilla gris a negra plasticidad
Conglomerado de gravas calcareas

Terraza . ) .
blandas, en matrix arcillosa de color gris
. ] . - Calizas de color verde a gris claro, muy

Proterozoica | Precambrico | Murciélago )
laminadas
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Sedimentos Coluviales.-

Depésito con cierta continuidad fisica poco consolidados de edad reciente se encuentran cubriendo
a los materiales que forman la corteza aluvial. Estan constituidos por una mezcla heterogénea de
gravas, de composicion litologica, textura y estructura variable en una matrix de limo arena de color

marron a gris.

Sedimentos Aluviales.-
Litologicamente esta constituida por depdsitos de material detritico fino de naturaleza plastica
representada por una arcilla de color gris a negro, color adquirido por la sedimentacion de materiales

finos.

El espesor de este facie sedimentario es variable y constituye el producto de la actual estratificacion

rocosa mas antigua.

Terrazas Aluviales.-

Esta Unidad geoldgica, se encuentra en ambas orillas del canal Tamengo, con un mayor desarrollo

sobre la orilla Este del Canal sobre la republica de Brasil, adopta una posicién estructural horizontal.

Litolégicamente esta constituida por un conglomerado de gravas calcareas blancas, en una matriz
arcillosa de color gris a negro con fragmentos rocosos o clastos, desde redondeados a sub

redondeados de tamafo variable, parcialmente consolidados con un cemento arcilloso calcareo.

La forma de este depdsito es tabular, constituyendo el marco natural u orilla Oeste de Canal Tamengo
(ElI Canal Tamengo es un canal natural-artificial que conecta la Laguna Caceres cerca de Puerto

Suérez en Bolivia con el rio Paraguay en Brasil).

Substrato de Roca del Grupo Murciélago.-
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Este tipo de roca se puede evidenciar que aflora en la superficie en algunos puntos del tramo, esta
unidad determinada como substrato de roca o basamento rocoso, se encuentra constituyendo el
cuerpo principal del basamento cristalino precambrico de distribucion regional en el Oriente Boliviano
que constituye la continuacién del Escudo Brasilefio ampliamente desarrollado en la republica del

Brasil.

Litologicamente, este substrato esta constituido por una serie de edad precambrica, donde diferencian
materiales calcareos de origen marino, metamorfizados, de color gris claro a verde, con una estructura
laminar muy acentuada y presencia de laminillas de calcita contenidos en los planos de

discontinuidad.

El contacto geoldgico determinado entre la cubierta de edad cuaternaria y el substrato de rocas
metamorficas de edad Proterozoica esta dado por una zona de intemperizacion, meteorizacion o

descomposicion de estas rocas que forman un nivel caracteristico de espesor variable

5. EQUIPO DE ENSAYO

En el presente trabajo, se empled un equipo portatil de penetracion estandar, el cual cumple con todas

las especificaciones técnicas requeridas:

e Equipo de hinca:

v Peso del martinete 63.5 Kg. (140 Ibs.)
v' Cabeza de hinca y tubo guia
v' Altura de caida libre de 75 cm. (30 pulg.)

e Caracteristicas del Muestreador - Cuchara de Terzaghi:

Saca muestras bipartido punta de acero con cabeza de acoplamiento con dos orificios y valvula de

retencion de bola.
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v' Diametro externo 2 pulg.
v' Diametro interno 1 3/8 pulg.
v Longitud de cuchara 27 pulg.

6. METODO DE TRABAJO

La metodologia de trabajo fue convencionalmente dividida en las siguientes cinco etapas:

Trabajo de campo.
Reconocimiento preliminar del terreno.
Trabajos de laboratorio.

Trabajos de gabinete.

AN NN

Calculo de capacidad portante.

6.1. TRABAJO DE CAMPO
Consiste en la movilizacion al sitio de trabajo, ingreso a los predios y desmovilizacion. Los ensayos y

actividades especificas se describen por separado.

6.1.1. ENSAYOS DE PENETRACION ESTANDAR
Se realizaron cuatro ensayos de penetracion estandar S.P.T. (Standard Penetration Test) cada metro
de acuerdo con las normas internacionales ASTM-1586 (AASHTO T-206-70). Los ensayos
consistieron en hacer penetrar en el suelo un Muestreador (o cuchara de Terzaghi) por medio de
Golpes dados por el martillo (de peso 63.5 kg) en caida libre desde 75 cm. El valor “N” corresponde

al numero de golpes necesarios para que el muestreador penetre en el suelo 30 cm.

Los Valores de N del SPT sufren correcciones por diversos efectos tales como el peso propio del
suelo, nivel freatico y otros. Estas correcciones han sido efectuadas en el presente trabajo,

presentando en consecuencia valores de N corregidos.

Cuando el numero de golpes necesarios para la hinca de uno de los tramos (15 cm) es superior a 35

golpes, se da por terminado el ensayo, indicando con una “R” dando como resultado “Rechazo”.
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6.1.2. TRABAJO DE LABORATORIO
A partir de las muestras extraidas se realizaron los diferentes ensayos de laboratorio, cuya relacion

nominal es la siguiente:

e Contenido de Humedad natural segun ASTM D-2216-71
e Andlisis granulométrico segun ASTM D-422
e Limites de consistencia:
o Limite liquido segun ASTM D-4318
o Limite plastico segun ASTM D-4318
e Indice de plasticidad
e Clasificacion Unificada de Suelos (S.U.C.S.) ASTM D-2487-66T

6.1.3. TRABAJO DE GABINETE
En gabinete se han realizado diversos trabajos, conjuncionando los resultados de los trabajos de

Campo y laboratorio los que nos han permitido determinar los siguientes aspectos:

o Perfiles individuales de los sondeos, en los cuales se puede apreciar las propiedades tanto
fisicas como mecanicas.

¢ Conclusiones y recomendaciones para tipos de fundaciones

e Tensiones admisibles a distintas profundidades y coeficiente de seguridad adoptado

¢ Angulo de friccién, valor de Cohesién pesos especificos del suelo

6.1.4. CALCULO DE CAPACIDAD PORTANTE

Se ha determinado la capacidad portante del terreno basados en teorias (o férmulas) universalmente
conocidas pero se deja a criterio del calculista si las considera ya que existen distintas férmulas para
el célculo de este valor. Se ha determinado la capacidad portante admisible de carga sobre la base

de la férmula de Meyerhof y la formula de Bowles con un N ya corregido.
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Los calculos presentes de capacidades portantes se hace referencia a una base estandar de 1.20 m

de ancho minimo.

e Para Suelos Cohesivos Segun Meyerhof, el valor de capacidad de carga admisible en
cualquier tipo de suelo de fundacion, a una profundidad h, para fundaciones del tipo cuadradas
de Ancho B

Q ultima = C*Nc*Sc*dc*ic + y*h*Ng* Sq*dq*ig + 0.5* y*B* Ny* Sy*dy*iy
Qadm= Qultima .. (1)
rs

Qadm = Capacidad portante Admisible del suelo (Kg/cm?).

FS = Factor de seguridad por lo general se asume FS=3

C = Cohesion (kg/ cm?); C'=2*(C)/3 — en algunos casos se utilizando el caso
de corte local (por seguridad)

y = Peso Especifico del material (kg/ cm?)

B = Dimension menor de la cimentacion (cm.)

h = Nivel de desplante de la fundacion o nivel de fundacion (cm)

Nc; Ng; Ny = Factores de Capacidad de Carga de Terzaghi (a dimensionales) utilizando
en algunos casos el corte general (Libro Braja M. Das, 5° Edicion, Pag. 129) y en otros
el corte local (Libro Braja M. Das, 5° Edicion, Pag. 130).

Sc; Sq; Sy = Factores de Forma de Meyerhof

dc; dq; dy = Factores de Profundidad de Meyerhof

ic; iq; iy = Factores de por carga inclinada de Meyerhof
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o Para Suelos No Cohesivos. - Para el caso de los suelos granulares se

aplico el siguiente

criterio propuesta por Bowles (1982) la cual es una modificacion a la propuesta por Terzaghi

en funcion del Numero de Golpes con la menor dimension de la fundacion (B) y basada en

Consideraciones de Asentamientos:

Si Df<B laQam ha de reducirse un 60%
Si Df>B la Qam ha de reducirse un 70%

Qadm = Neor X SXCw x Ky ; Cuando B<1.20m........ (2)
5
Qadm = Ncorr X S X CW X Kd [ B + 03 ] 2 , CuandO B > 120 m. ...... (3)
8 B

Doénde:
Qadm = Capacidad portante Admisible del suelo (Kg/cm2).
Ncorr = Numero de golpes corregido.

B = Dimension menor de la cimentacion (m.).

S = Asentamiento con el que se calcula la tensién, asume igual a 20.0 mm (0.80” en

Pulgadas) por seguridad, para obtener un valor conservador.

Kd = Factor de Correccion por efecto de la profundidad = 1+0.33*Df/B < 1.33

Df = Nivel de desplante (m).

Cw = Correccion segun profundidad Dw del nivel freatico, si no existe se asume igual

a.

6.1.5. FACTOR DE SEGURIDAD FRENTE A UNA FALLA POR CORTE

El factor de Seguridad minima que deberan tener las cimentaciones son las siguientes:

e Para Cargas de servicio se utiliza un Factor de 3.00
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7.RESULTADOS DE ENSAYOS DE SPT

Los suelos encontrados en el sitio de la futura construccion son suelos aluviales en condicion SECOS
A PARCIALMENTE SECOS.
Pero en ningun de los estudios realizados se evidencio la presencia del Nivel Freatico hasta el final

del Estudio, para el cual se considera como nivel 0.00 la boca del sondeo realizado.

En el anexo 1 (Registro de campo) se determinan las caracteristicas de los perfiles, conjuntamente a

los parametros geotécnicos. En este numeral se describe literalmente |la secuencia de la perforacion:

> SPT N°03
Este sondeo alcanzo una profundidad de 1.50 m, y su configuracion sedimentaria es la siguiente:

o Desde 0.00 m. Hasta 0.20 m. Capa Vegetal.

e Desde 0.20 m. Hasta 1.50 m. Mezclas de gravas de diferentes medidas y pidras de mayor
tamafo, en matrix en arena arcillosa, de condicion in-situ bien estable (Se encontrd durante la
perforacion un material bien Estable por ese motivo se denomina Rechazo "R" o posiblemente
se encontré Afloramiento del "Cuarzo", también llamado el "Escudo Brasilero"), de una
compacidad muy alta, de estado parcialmente saturado y de coloracién marrén con patinas de

color gris claro de interpretacion geolégica-abanico aluvial.

No se evidencio la presencia del Nivel Freatico hasta el final del Estudio Geotécnico. Para el estudio

se considera como nivel 0,00 m. la boca del sondeo realizado.
> SPT N°04
Este sondeo alcanzo una profundidad de 1.20 m, y su configuracion sedimentaria es la siguiente:

e Desde 0.00 m. Hasta 0.10 m. Capa Vegetal.
e Desde 0.10 m. Hasta 0.50 m. Arcilla muy plastica de condicion in-situ firme, de una

consistencia muy compacta, de estado saturado y de coloracién marrén oscuro.
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e Desde 0.50 m. Hasta 1.20 m. Mezclas de gravas bien graduadas y piedras de mayor
tamano, en matrix en arena bien graduadas, de condicién in-situ bien estable (Se encontro
durante la perforacidon un material bien estable por ese motivo se denomina Rechazo "R" o
posiblemente se encontrd Afloramiento del "Cuarzo", también llamado el "Escudo Brasilero"),
de una compacidad muy alta, de estado parcialmente saturado y de coloracion marrén con

patinas de color gris claro de interpretacion geoldgica-abanico aluvial.

No se evidencié la presencia del Nivel Freatico hasta el final del Estudio Geotécnico. Para el estudio

se considera como nivel 0,00 m. la boca del sondeo realizado.

8.NIVEL FREATICO Y NIVEL ESTATICO
Los suelos encontrados en el sitio de la futura Estructura son suelos aluviales en condicion SECOS
A PARCIALMENTE SECOS en la fecha de la exploracion, del 15 al 19 de julio del 2019, no se
evidencio la presencia del nivel freatico o agua hasta la profundidad final de estudio ya que para todos

los estudios se considera como nivel 0,00 la boca del sondeo realizado.

Se verifico el Nivel Estatico después de 24 Hrs y no se observo presencia de agua en el lugar, pero
se desconoce su variabilidad en el tiempo. Sélo se informa el nivel detectado a la fecha de exploracion,
se desconocen su variaciéon estacional y en el tiempo, nuevamente se aclara que este tema escapa

al alcance de este informe.

En razon de la presién artesiana de los estratos permeabilidad y saturados, las oscilaciones de los
niveles freaticos pueden ser importantes, por lo que se aconseja tener cuidado en las excavaciones.
La existencia de un nivel freatico alto constituye un factor de gran importancia en el proyecto y
ejecucion de las fundaciones, si bien sus efectos estan asociados a la naturaleza del terreno y en
particular de su permeabilidad y a los estratos de arcilla (impermeables) que se encuentran que
posiblemente no dejen filtrar (o bajar) el agua. La accion mas directa se traduce asentamientos
bruscos o en empujes hidrostaticos sobre los muros de s6tanos y sub presiones sobre las obras de

fundacion.
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9.CONCLUSIONES

Las conclusiones presentes, se han obtenido en base a los trabajos de campo cuyo alcance es de 4
(cuatro) exploraciones geotécnicas (S.P.T.) de diferentes profundidades por la configuracién
geoldgica, dichos estudios se basan en reconocimientos puntuales en campo y del analisis de
laboratorio realizado sobre muestras, también puntuales, extraidas del terreno. De este modo, cabe
la posibilidad de que existan diferencias por el area relativamente extensa de construccion, en cuanto
a las caracteristicas geolégicas y geotécnicas del terreno, entre la interpretacién que se expone en el

presente estudio y los condicionantes realmente presentes en el subsuelo.

A partir de una serie de ensayos de Penetracion Estandar SPT y de excavaciones a cielo abierto
(calicatas) de variable profundidad realizadas en la linea como en la quebrada y se realizaron ensayos

de penetracion estandar (S.P.T.) en cada de las cuales se han obtenido muestras representativas.

Los suelos son suelos residuales tropicales en condicién SECO A PARCIALMENTE SECO. Estos
suelos son susceptibles a la humedad, cuando estan sumergidos mucho tiempo (mas de 7 dias)

afecta a sus caracteristicas mecanicas y fisicas, cambiando su comportamiento ante cargas elevadas.

9.1. CONCLUSIONES DE ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT)
Las conclusiones presentes, se han obtenido en base a los trabajos de campo de exploraciones
geotécnicas (S.P.T.) cuyo alcance es de dos (2) estudios los cuales se realizaron en lugares
estratégicos al principio y al final del tramo, realizados a diferentes profundidades y no se pudo

penetrar mas por la configuracion estratigrafica.

El terreno presente es de estratigrafia algo erratica, formado por suelos de formacion residual hasta
cierta profundidad con predominancia en la superficie de arcillas de alta plasticidad, de diversos
colores a mayor profundidad se encuentran mezclados con sélidos de diferentes tamafios del tipo
areniscas y lutitas hasta la finalizacion de los estudios de diferentes profundidades por la configuracion
del terreno que dificulta la penetracion a excavacion manual, esta descripcion es mas o menos similar

en todos los estudios realizados.
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En los trabajos de excavacion, podran realizarse con maquinaria. Ademas, las excavaciones podran
soportar taludes verticales hasta cierta profundidad, siempre y cuando estén protegidas de las lluvias

y se debera evitar el transito de personas por el sello de la excavacion.

Los taludes de corte pueden soportar altas pendientes, sin embargo, por la poca resistencia a la
erosion hidrica y a los cambios que se producen en los suelos por la presencia de agua, deben tener
mayor inclinacién para permitir la proteccion con gramineas u otros elementos y concebir un sistema

de drenaje eficiente.

Este estudio geotécnico, analiza el terreno desde el punto de vista de su capacidad portante para
cimentar estructuras en él, no recogiendo el comportamiento del terreno en relacion con otros
fendmenos imprevisibles que puedan acontecer (deslizamientos, desplazamientos, oquedades,

cavernas, efc).

10. RECOMENDACIONES
Una vez conocida la naturaleza del terreno se plantea el problema de elegir la cimentacion mas
adecuada, tanto desde punto de vista geotécnico y estructural como econémico, estando este ultimo

punto muy ligado a la mayor o menor facilidad constructiva o necesidades de la estructura.

10.1. RECOMENDACIONES PARA LA TRAMPA RECEPTORA
Las trampas receptoras son bidireccionales (sirven tanto para lanzamiento como para recepcién) y

estaran provistas con los sistemas adecuados para manipular “Intelligent Pigs”.

Se deben realizar las construcciones necesarias para instalar los “barrels” para su funcionamiento
(por ej. pernos de anclaje). Estas construcciones deberan estar disefadas para soportar los esfuerzos

cuando los “barrels” estén instalados y funcionando.
También se debera considerar una puesta a tierra para cuando el “skid” esté en posicion.

Las fundaciones de estas estructuras podran ser superficiales del tipo losa (skid) o tipo zapatas, y

todas tienen que ser de Hormigdn Armado (H° A°).

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO
SUMINISTRADO.



TIPO DE DOCUMENTO: CODIGO DE DOCUMENTO:
INFORME TECNICO MU-E50-EM/C10032-01 de 01

PROYECTO: HOJA:

“SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE 18 de 34
MEDICION - SIDERURGICA MUTUN"

9w
glb

Gas TransBoliviano S.A.

TITULO:

ie IFPE INFORME GEOTECNICO

Se aclara que se desconoce si el nivel de la planchada puede variar segun se realice corte o relleno,
por lo que el nivel de fundacién puede variar, ya que para uso de zapatas de fundacién se tendria que
utilizar una profundidad de fundaciéon no menor a 1.20 m y para losas (skid), se tendria que utilizar

una profundidad de fundacién no menor a 0.20 m (por la capa vegetal) para evitar posibles erosiones.

Antes de asentar las fundaciones se recomienda realizar una re-compactacion del terreno para
uniformizar los suelos bajo las fundaciones, es importante realizar estos trabajos en época seca (sin
lluvia) ya que los suelos en la superficie son suelos cohesivos representados por arcillas de alta a
mediana plasticidad en estado casi secos y estos cuando llegan a saturarse son inestables o pierden

gran parte de su resistencia.

En otras palabras, estos suelos soportaran cargas elevadas si no llegan a saturarse, para ello se
deben construir drenajes superficiales para evacuar las aguas para que estas no se estanquen y
lleguen a infiltrarse al suelo de soporte de fundacion. Otra solucién seria mediante un mejoramiento
con cambio de material (preferentemente granular en toda la base de la fundacion) para uniformizar
los suelos de apoyo y asegurar que el suelo es homogéneo hasta una cierta profundidad, ya que sera

el apoyo que se utilizara para sostener la carga concentrada.

Se debe cambiar y mejorar el suelo hasta una profundidad minima de 0.30 metros de espesor (por
seguridad), este espesor puede variar a menos, por lo que se recomienda realizar otro estudio de

suelos una vez se tenga terminado el nivel final de la estructura.

Como suelo mejorado se puede usar el suelo tipo GW hasta GP-GM en Clasificacién SUSC (de A-1-
a hasta A-1-b en Clasificacion AASHTO), tipo capa base (material con predominancia de fragmentos
de roca o grava con ligante bien graduado de material fino), mas estables al agua, la cual debe estar
debidamente compactada al 95% de la densidad maxima segun Proctor T-180 modificado, en capas
no mayores de 0.20 m hasta el nivel final de la planchada donde se asentara el patin de la torre, con

la finalidad de uniformizar la compacidad de los suelos.

La capacidad portante del subsuelo o esfuerzo de trabajo maximo, promedio de acuerdo con los

sondeos, ensayos realizados y el calculo de capacidad portante para la profundidad de desplante
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recomendada es del orden de:
gadm = 1.00 Kg/cm2 = 10.0 Ton/m2

En realidad, el valor de la capacidad portante en estos suelos mejorados es mas alto, pero se opta
este valor viendo por el lado de la seguridad, segun el libro Curso Aplicado de Cimentaciones de José
M. Rodriguez Ortiz, (pag. 61), para gravas y bloques regularmente graduados en matriz fino,
excavados con relativa facilidad, siempre y cuando se realice el mejoramiento mediante compactacion

con cambio de material.

Antes de asentar las fundaciones se debera colocar preferentemente una capa de hormigdn pobre en

un espesor no menor a 0.05 m.

Se recomienda la construccion de un buen sistema de drenaje pluvial, la planchada debe tener
pendientes mayores al 0.5% hacia los canales perimetrales, para evitar que el agua de lluvia se infiltre

en las capas interiores del suelo.

Si se decide por el disefio de otra alternativa de fundacion, el ingeniero proyectista debera basarse

en los perfiles estratigraficos adjuntos al presente informe.

10.2. RECOMENDACIONES PARA EDIFICACIONES MENORES

En esta recomendacion se agrupan a las edificaciones menores como oficinas o administracion,
galpones, taller de mantenimiento, depdsitos y otros, por ser estructuras comunes y sin cargas
extraordinarias, el tipo de fundacidon recomendada para este tipo de estructuras (galpones) a

construirse sera fundaciones superficiales.

La cimentacion propiamente dicha sera de tipo superficial a base de zapatas individuales y/o corridas
construidas en Hormigéon Armado y segun las cargas deberan estar enlazar por vigas de amarre
ortogonales para transferir un porcentaje de la carga de cada zapata en una u otra direccion y tratar
de minimizar los asentamientos, ya que cuando la estructura es pesada por su propia naturaleza, las

zapatas aisladas asientan independientemente y por ende las columnas (asentadas sobre ellas)
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presentan escasa resistencia frente a giros o desplazamientos horizontales, por ello se recomienda

en lo posible el empleo de vigas de amarre.

Si la estructura no es pesada (lo definira por el calculista) se podra optar por este tipo de fundaciones
superficiales, directas sobre el material natural, si se da una buena profundidad de cimentacién y si
se realiza o construye un adecuado sistema de drenaje superficial o evacuacion de agua de lluvia de

manera que no se permita la acumulacion de aguas pluviales en las excavaciones.

Las dimensiones y espesor de la fundacion superficial seran determinadas por el calculista, en funcion

de la magnitud de la obra, para tal efecto debe tomarse muy en cuenta el perfil geotécnico.

Para la profundidad de las cimentaciones (Df) se recomienda una profundidad no menor de 1.40
metros de tal manera que resista los esfuerzos horizontales producidos por agentes climaticos, o

posibles erosiones.

La capacidad portante del subsuelo o esfuerzo de trabajo maximo recomendado para la profundidad
de desplante recomendada y segun el espesor del material de reemplazo que se utilice como

mejoramiento, es del orden de:

Q adm = 1.00 Kg/cm2, si se asienta sobre el material natural con un drenaje

Se aclara que los valores recomendados para el calculo son menores a los que se presentan en los
perfiles geotécnicos, esto debido a que se presentaron sdlidos los cuales generan presiones debido

a las fricciones paracitos a la penetracion de la cuchara de Terzaghi.

Las excavaciones para las zapatas y las posibles vigas de amarre podran realizarse dejando taludes
verticales. Una vez se haya alcanzado la profundidad deseada deberan removerse los materiales
extrafios garantizando un adecuado suelo de fundacion nivelados y debidamente compactados en
terreno, sin perturbar para colocar una capa de concreto pobre de 5 cm de espesor que sirva de

proteccion y limpieza antes de fundir el concreto.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO
SUMINISTRADO.



TIPO DE DOCUMENTO: CODIGO DE DOCUMENTO:
INFORME TECNICO MU-E50-EM/C10032-01 de 01

PROYECTO: HOJA:

“SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE 21de 34
MEDICION - SIDERURGICA MUTUN"

94w
glb

Gas TransBoliviano S.A.

TITULO:

ie IFPE INFORME GEOTECNICO

Recordamos nuevamente, en especial para esta alternativa de fundacion, en todo sector del proyecto
debe construirse un adecuado sistema de drenaje superficial de manera que permita el escurrimiento
de las aguas pluviales, debido a que existirian cambios de condicidn y resistencia mecanica iniciales
de los estos suelos, por cambio en el contenido de humedad, es recomendable, ejecutar sistema de

drenajes y/o darle pendientes del terreno para evacuar las aguas.
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ANEXO A
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“INGENIEREA BASICA ¥ DETALLE DEL GASODUCTO PARA LA PLANTA DE ACERO §CODEDENADAS | Coord Coscdrmats X 20 KM=0413385.00
Comunidad E| Mumnin, Mmicipio Puerto Susrez. 1° Secciin, Provincis Genman Busch, Zona Sur-Este de I3 cindnd de Santa Cniz de b Shmeessan ¥ UTM = 0785703300

PT.N" 04

CARACTERISTICAS DFL BQUIFD DE FERFORACION

[ LG PESO DEL MARTINETE LR
1 VEPULG ALTURA DE CARD LIBRE WHILG
THO DE CAMPO. HEGIS TRO DE LABDRATORID REGIS TR DE GABINETE
ANALSTS GRANULOMETRICO | r};‘gg“?n‘f! BARANTILS o . 1 Badice de Resiviencia ala TmistoN
8 ; - | G ctav oe | wesmos | 3 o £ Peneteacion S AT LT
= 5 . 5L - SELLOS T 5 & g‘ T S
4|2 DS TP G0N VIRVAL AL nE VARIACION %4 HIM, [ % sias watas | wme deoe | sstoua |y | o (208 ks i i t A LA PENETRACION
P 3 MATERIAL 23 V. PROF. o rovo | wommr puast| sresy (& £° 13 /522 i i1 F 1| E | oecovres vsrror s
= E i - . Tis rwties |ugue| co |aaswro |Hc| dr [3 HMET e - » i i &1 | gtew’y
- r 4 t . E
g [8¢|2 |F |2 # 2|" |8
L) )
10 | |
- i i T
| | L ¥ N - -
o | wss | w05 | B4 & |0.520) 1810 | |
A-T-5 | |
050 0.072] |
| |
|
M | : |
| GW | | | | N\
') | 5 | i |
13,385 an | s | oama | oaas | s | s 38 (0,110 2.150 | | ] I\
- Al | | -
{ { { ;| i con 72 G { {
. . | Il.l]JIl.llﬂl} Penetro 8 cm con 72 Gaolpes por | ! . N R
L0 | ," | | | Lo tanio existe Recham | |
FIN DEL SONDEO
DESCRIPCKIN DE LOS RESULTADOS
ANGULO DE FRICCION LA FORMULA OCUPADA BS eipadog = 2710010 ;x!_.il._gmu_(ngﬂI=) - ANGULO MAXIMG DE FRICCION PARA SUELOS GRANULARES CON EL NUMERO DE GOLPES CORREGIDO POR UN FACTOR DE SGURIDAD
DEL LINRO * PRINCIPIOS DE INGENIEFRIA DE CIMENTACIONES AUTOR ING. BRAJA M. DAS Y PARA SUELOSCOMESVOS TABLASDEL LINRO MECANICA DE SUELOSY CIMENTACIONES AUTOR ING CARLOSCRESPO Y.
LA PRESON FFECTIVA LA FORMULA OCUPADAES  PresionEfeckar = (p-1)*fi  CUANDOLA MUESTRA ESTA SOMERGIDA EX AGUA Prestonffectiva=(y* /) CUANDOLA MUESTRAESTA ECA
DONDE » ESLA DENSDAD NATURAL DEL SUELO(COMOEL MATERIAL 5 ENCUENTRA SECO, NO 5 CONSDERA LA PRESON DE POROS)
Factor de Correccion FC FACTOR DE CORRECCION HALLADO POR GRAFICD CONLA PRESON EFECTTVA DEL LIBRO " MECANICA DE SUELOS V CIMENTACIONES AUTOR ING CARLOSCRESPO VILLALAZ (CUART A EDICION) PAG 176, O APLICANDO ESTA FORMULA
Ng real-SPT NUMERC REAL DE OOLPESDEL ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (5P T L REALIZADO EN CAMPO, DONDE POR CONDICIONE SDEL EQUTIPO ¥ CAMPO, VIENE A SER N, F o077 e i |
Ng 60-prof CORRECCION HECHA AL NUMERD DE GOLPES Ny, SPT° PORLA LOXN [ OF LASCARERIASDE PERFORACHON (L) 2
LA CORRECCTON S0 ESAPLICADA PARA L DESTE PERFORACHIN MATORES O IGUALESA 20 iy 1 POR LA EXFRESION o ={Ngreal- 6T} (LDS-{R.005"L)) g e Ve
Ng coeropresion CORRECCION DEBIDO A 1.A PRESION INTERST] OCEOSTATICA CAUSADA POR LOS OOMPONEN AN ARRIBA DEL PUNT O COMSIDERADO, CON LA EXFRESON, (Easaén vabidy pars Po 2025 kgml)
Ng corr. golpes NUMERD DE OOLPESES CORREGIDG § LA MUESTRA ESSELO GRANULAR CON PREENCIA T ACGUA ¥ 5 LOSGOLFESESMATOR O T0UA 4 |5, SERA CORREGIO FOR 14 EXFRESON s g =152 [[Xe - 15) 2]
Neealeubo ESEL VALOR CORREGDO "Ng real BT fI_N\.L EL CUAL SERA USADO PARA EL CALCULO DEL VALCR ADMISHLE DFL SUELO, POR SGURIDAD & CONSDERA EL MENCE CALCULADO, ¥ ERCIENCIA & .l';?]('ﬁ:ﬁ A 95% PERD CLANDO
b ESTAMOSEN FRESENCIA DEL NIVEL FREATICO S APLICA UN St
TATIGA ADUBmLT CARGAS ADMISLES
FECHA DE REALIZACION DEL ENSAYVO: 10T OBSERYACIONES:
No se evidencio la presencia del Nivel Freatico hasta el Goal del Estudio Geotécnico, Para el estudio se
FECHA DECONCLUSION DEL ENSAVO: 17T considera como aivel 0,00 m. la boca del sondeo realizado.
JEFE DE LABORATORIO
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INFORME TECNICO MU-E50-EM/C10032-01 de 01

[b PROYECTO: HOJA:
“SERVICIO DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PUENTE DE 26 de 34

i MEDICION - SIDERURGICA MUTUN”

TITULO:

ie IPE INFORME GEOTECNICO

LABORATORIO DEL SPT

CLIENTE/ Client: SINOSTEEL ALTURA /Height:  164.00  m. COORDENADAS / Coordinate “oordenada > 20 KM = 0413392.00
PROYECTO / Project: "INGENIERIA BASICA YDETALLE DEL GASODUCTO PARA LA PLANT: MUESTRA N° : 01 “oordenada Y UTM = 07887051.00
UBICACION / Location Comunidad El Mutan, Municipio Puerto Suarez, 1° Seccion, Provincia German Bt FECHA DE MUESTREO / Date of Sampling: 17/07/2019
FECHA DE ENSAYO/ Date Testing: miércoles, 24 de julio de 2019 S.P.T. N° 03 PROFUNDIDAD (m)/Dey 020 a  1.50  PROGRESIVA /Progressive: (0 + 000
ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO GRUESO ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO FINO
HUMEDAD HIGROSCOPICA PESO SECO DE LA MUESTRA TOTAL ANALISIS MECANICO DEL MORTERO DE LA MUESTRA
Cépsula N 79P  [Muestra Total Humeda gr 1200.00 |Cépsula N° 207
Peso de la Capsula gr 1481 |Agregado Grueso (Ret N gr 73500 |Peso de la Cépsula or 2328 Natural
Suelo Himedo + Cépsula or 172.06 [Pasa N°4 Humedo gr 465.00 | Suelo Himedo + Capsula gr 172.39 Tamaiio Maxi 1o |NA
Suelo Seco + Cépsula gr | 15350 |Peso del Agua ar 5488 |PESO SUELO SECO gr | 13151 amano Yaximo pulg | NA-
Peso del A; o
Pem & lsngl;a % ar 18.56 Pasa N°4 Seco g—r 410.12 E E RETENIDO ACUM. % MAS FINO ESPECIFICACIONES|
eso del Suelo Seco =
s T TR %r 1338'369 Muestra Total Seea | gr | 114512 | 2 |EE OBSERY.
ontenido de Humeda Y 13.38 == LIMITE LIMITE
— — < o ” s 2 or % MORTERO[ TOTAL | (o INF.
1% ; E © = 5 |RETENIDO ACUM. <0 ESPECIFICACIONES
E ® 23 E 2 é 5 % E OBSERV. [ N°10 2.000 | 7.58 5.76 94.24 33.75 -
E < o gr % = UMITESUP. | LIMITE INF. N°40[0425| 1467 [ 1115 | 8885 | 31.82 -
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 - N°100f 0.150 | 22.46 17.08 8292 29.70 -
21/2" | 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 - N°200{ 0.075 [ 27.03 20.55 7945 2845 -
2" 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 -
T1/2" | 38.10 | 10500 | 10500 | 9.17 | 9083 - ALY RS, U (P (B2 Gl
1" 2540 | 470.00 | 575.00 50.21 49.79 - o5 Q
3/4" 19.10 | 30.00 | 605.00 | 52.83 | 47.17 - ’
172" 12.50 80.00 | 685.00 59.82 40.18 - "
38" 952 | 3000 | 71500 | 6244 | 37.56 - g 5% "y = 0.0416In(x) + 0.4733
N°4 476 | 2000 | 73500 | 64.19 [ 3581 - S \\
~ E
ENSAYO N 3 1 2 3 LIMITE PLASTICO S o 381% |
GOLPES N 13 29 43 a b— L L 1
g [Coosia or 963 606 758 111 608 < 55
3 |Pesodela Cipsula ar 13.26 | 1190 | 1225 11.30 1151 a8 'y
= [Suclo Himedo + Capsd — gr 41.62 | 4082 | 39.62 42.69 35.86 = |
= T 32.5% T
£ [Suelo Seco + Cipsula ar 3401 [ 33.60 | 33.03 37.71 32.00 = \
2 [PeodelAgm gr 761 | 722 | 659 498 3.86 o Al N
Peso del Suelo Seco sk
: ar 2075 | 2170 | 2078 26.41 2049 ‘ NUMERO DE GOLFES @ T
Contenido de Humgd % 36.67% 133.27% [31.71% | 18.86% | 18.84%
LIMITE LIQUIDO % 33.87% |OBSERVACIONES:
LIMITE PLASTICO % 18.85%
INDICEDE PLASTICIDAD [ % 15.03%
GRAVAS ARENAS L DIAMETROS CAR
GRUESAS [ MEDIAS GRUESAS A MEDIANAS | FINAS AL, DIAMETRO € ORRESPONDIENTE AL =
= = 10% DEL % MAS FINO (D, ) 0.0750 —
t.”ln‘-'& 2 g 4 z z L DIAMETRO C O RRESPONDIENTE AL
St 30% DEL % MAS FINO (D, ,) 0.1740 Y
i : ] DIAMETRO € O RRES PO NDIENTE AL 5 =
%0 D83 1 0% DEL % MAS FINO (D) 28.0951 .
80 — ! . — — COEFICTENTE DE UNIFO RMIDAD (C ) 374‘60
70 : AR PR i
e - COEFICTENTE DE CURVATURA (€ ) 0.01
] e L = CLASIFICACION DE SUELOS
T g0 T 1 SISTEMA AAS.TH.O. A-2-4 0
< =R : : CLASIFICACION DESUELOS
ao — ]
5 = L - P : : SISTEMA §.U.8.C. | GM
30 ﬂ%F
o : T Gravas limosas o limo-arenosas.
20 OBSERVACIONES:
10 -
a S — - B - — i —
100 10 1 04 0.0
ABERTURA DELAMALEA(mmM) &
| DIAMETRO CARACTERISTICO Dy | DIAMETRO CARACTERIS
T =
SRR I il RN
Ly = 2 037in(x) + 33.562]
s -
APEICA
- NS
IL i
- I HH T
I

TS | - | AT e TN (v
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le IFPE INFORME GEOTECNICO

CLIENTE/ Client: SINOSTEEL MATERIAL / Material: Arcillas muy plasticas, arcillas arenosas.
PRO YECTO / Project: "INGENIERIA BASICA Y DETALLE DEL GASODUCTO PARA LA PLANTA DE + PROGRESIVA / Progressive: 0 + 000
UBICACION/ Location Comunidad El Mutiin, Municipio Puerto Suarez, 1° Seccion, Provincia German Busch, ZCOORDENADAS / Coordina oordenada X 20 KM =0413385.00
FECHA DE ENSAYO/ Date Testing: miéreoles, 24 de julio de 2019 ALTURA /Height: ~ 162.00  m. Coordenada Y UTM=07887033.00
« TICAQ . < 9 FECHA DE
CARACTERISTICAS DEL MUESTREO: S.P.T.N° 04 MUESTRA N° 01 PROFUNDIDAD (m): 0.10 a 0.50 MUESTREO : 17/07/2019
% DEHUMEDAD NATURAL Y ANALISIS GRANULOMETRICO
TM D2216-71 (N ASTM parte 19
AS 671 (Norma parte 19) AASHTO T87-70 (Preparac. de Muestra); AAS HTO T88-70 (Proced. de Prucba)
ENSAYO N° 1 2
=]
2 |N°TARA 8A 09V l TAMICES PESO
z = RETENIDO % RETENIDO o4 MAS FINO
2 ﬁ PESO TARA (gr) 17.75 25.24 % £ s mm ~UMULADO ACUMULADO o
§ g PESO SUELO HUMEDO+TARA (gr) 187.94 134.12 | g (gr)
Z Z[rEso sueLo sEcosTARA (2n) 156.78 =] 2 N4 475 0.00 0.00 100.00
f z PESO DELAGUA (gr) 31.16 < i N°10 2.000 048 0.54 99.46
N
N PESO SUELO SECO (gr) 139.03 108.88 g N°40 0.425 6.09 6.85 93.15
%HUMEDAD NATURAL 22.41% N°100 0.150 11.30 12.70 87.30
PESO SUELO SECO ANT. DEL LAV. 88.95 N°200 0.075 14.91 16.76 83.24
LIMITES DE ATTERBERG O DE CONSISTENCIA
AASTHO T89-68 / ASTM D423-66 (Limite Liquido) ; T90-70 (Limite Plastico y 1.P.)
ENSAYO N° 1 2 3 %HUMEDAD NAT. Vs. N° DE GOLPES RESULTADOS FINALES
GOLPES 13 29 43 LIMITE
57.72%
8 [vmara 528 103 639 25% ] LIQUIDO 5
Ci’ PESO TARA (21) 13.62 12.06 14.62 GiE \ LIMITE 26.38%
= |PESO SUELO HUMEDO+TARA (gr) 43.13 43.93 47.52 \ PLASTICO
g = 05% I
E |PESO SUELO SECO+TARA (gn) 31.78 32.40 35.98 y = -0.0711In(x) + 0.8070 | INDICE o
Z [resooe I PLASTICO 31.3%
S |PESODELAGUA (g0 1135 1153 11.54 ':_a 50.5% | S
PESO SUELO SECO (gr) 18.16 20.34 21.36 < 57 72%' INDICE DE
Z 5% | GRUPO (LG (20)
% HUMEDAD NATURAL 62.50% 56.69% 54.03% a_ (b _& 6
N° TARA 623 112 LIMITE g | CLASIF. AASHTO
[N P 10.96 1137 PLASTICO | W _
S [rEsoTaRa g0 = %5% T A-7_5 (20)
5 PESO SUELO HUMED O+TARA (gr) 3525 35.04 %5555/ N
2 [PEsosusLosecotara @n 30.18 30.10 < | CLASIF. SUCS
E PESO DEL AGUA (gr) 5.07 4.94 26.38% 54.5% fL CH
Z |PESOSUELO SECO (gr) 19.22 18.73 53.5%
—
= % HUMEDAD NATURAL 26.38% 2637% ! NUMERO DE'GOLPES @ 100 RrelTas muy pristieas,
arcillas arenosas.
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TIPO DE DOCUMENTO: CODIGO DE DOCUMENTO:
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[b PROYECTO: HOJA:
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TITULO:

le IFPE INFORME GEOTECNICO

CLIENTE/ Client: SINOSTEEL ALTURA / Height: 162.00 m. COORDENADAS / Coordinate~oordenada > 20 KM = 0413385.00
PROYECTO /Project: "INGENIERIA BASICA Y DETALLE DEL GASODUCTO PARA LA PLANT: MUESTRA N° : 02 Zoordenada Y UTM = 07887033.00
UBICACION / Location Comunidad El Mutiin, Municipio Puerto Suarez, 1° Seccion, Provincia German Bt FECHA DE MUESTREO / Date of Sampling: 17/07/2019
FECHA DE ENSAYO/ Date Testing miéreoles, 24 de julio de2019  S.P.T. N° 04 PROFUNDIDAD (m)/Dey 0.50 a  1.20  PROGRESIVA /Progressive: 0 + 000
ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO GRUESO ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO FINO
HUMEDAD HIGROSCOPICA PESO SECO DELA MUESTRA TOTAL ANALISIS MECANICO DEL MORTERO DE LA MUESTRA
Cépsula N° 35A  |Muestra Total Humeda gr 1115.00 |Cépsula N 27 )
Peso de la Cipsula gr 1823 |Agregado Grueso (Ret Nd  gr 1035.00 |Peso de la Capsula or 2463 D Natural
Suelo Hamedo + Cépsula or 199.94 |Pasa N°4 Humedo or 80.00 |Suclo Himedo + Cépsula or 167.13
i i N.A.
Suclo Seco + Cipsula gr | 17850 |Peso del Agua ar 944 |PESO SUELO SECO gr_ | 125.69 Tamafio Maximo pulg
Peso del A A N°
= £ ar 2144 Pasa N'4 Seco ar 70.56 E é RETENIDO ACUM. %MAS FINO ESPECIFICACIONES
Peso del Suelo Seco or 160.27 g |22
- = Muestra Total Seca gr 1105.56 H g2 E OBSERV.
Cl:ienldll d;H:medad - % 13.38 ﬁ E = ar v MORTER TOTAL L:\:’:.L Lll‘::-l_h
) E E (=35} E ~| RETENIDO ACUM. 2 =] ESPECIFICACIONES
E @« 51 4 2 é e = E OBSERV. | N°10| 2.000 | 16.95 13.49 86.51 5.52 -
= g
= < 5 gr % = UMITESUP. [ LIMITE INF N°40| 0425 [ 3067 | 2440 [ 7560 | 482 -
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 - N°100[ 0.150 [ 37.78 30.06 69.94 4.46 -
212" 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 - N°200] 0.075 [ 42.06 33.46 66.54 4.25 -
2" 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 -
o o
T1/2° | 38.10 | 400.00 | 40000 | 3618 | 6382 - AL [ME Vs W I (el
1" 25.40 330.00 | 730.00 66.03 3397 - 35.0% L |
3/4" 19.10 90.00 820.00 74.17 25.83 -
1/2" 12.50 100.00 | 920.00 83.22 16.78 - o
3/8" 9.52 55.00 | 975.00 | 88.19 11.81 - § SEOK) —{ y = -0.0398In(x) + 0,4533] \
N°4 4.76 60.00 | 1035.00 [ 93.62 6.38 - =]
ENSAYO N° 3 1 2 3 (= 3251% \
S I L BO%
LIMITE PLASTICO B3
GOLPES N° 13 29 43 = b | | =+ 4= | — —
g Cépsula gr 236 180 852 965 103 < 0% T
2 [Peso de la Capsula gr 13.69 115 12.62 13.62 11.41 a8
E Suclo Himedo + Cipsy  gr 45.62 38.66 | 39.62 38.62 34.19 % a10% |
£ [Suelo Seco + Capsula gr 3731 | 3200 | 3332 34.47 30.40 = TN
g
S [Pesodel Agua gar 831 6.66 6.30 4.15 3.79 s ,L \
Peso del Suelo Seco ] ] ] 85 R 0.0%
0 del Suclo Sec gr 23.62 | 2085 [ 20.70 208 18.99 g NUMERO DE GOLPES @ o
Contenido de Humg¢| %o 35.18% [31.94% | 30.43% | 19.90% 19.96%
LIMITE LIQUIDO % 32.51% OBSERVACIONES:
LIMITE PLASTICO % 19.93%
INDICE DE PLASTICIDAD % 12.58%
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TITULO:
GRAVAS ARENAS R DIAMETROS CARACATERISTICOS
GRUESAS MEDIAS GRUESAS A MEDIANAS FINAS ARCILLAS DIAMEIRO CORRESPONDIENTE AL 75557
T - e = s 10% DEL % MAS FINO (D,,) . mm
S8 .y Ad 3 = g 8 DIAMEIRO CORRESPONDIENTE AL
Lo e LS 82 ¥ b 5 FAL
w0 bR T s S8 z = 30% DEL % MAS FINO (D) 22.1032 mm
DIAMETRO CORRESPONDIENTE AL
90 60% DEL % MAS FINO (D,,) 36.1735 mm
80 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (C,) 4.79
70
- COEFICIENTE DE CURVATURA (C,) 1.79
60
] \ CLASIFICACION DESUELOS
£ 50 \ SISTEMA A.A.S.T.HO. A-1-a ©
< CLASIFICACION DESUELOS
= 40 \
= ! - SISTEMA S.US.C. GW
30
EEEE SR . P Grava bien graduada, grava arenosa.
20 N
WJ16.781 OBSERVACIONES:
10 =481
I
. e ; e 4,25
100 10 1 0.1 0.01
ABERTURA DE LA MALLA(mm )

DIAMETRO CARACTERISTICO D,

DIAMETRO CARACTERISTICO le

| DIAMETRO CARACTERISTICO Dy |

ABERTURA (mm )

ABERTURA (mm )

—
° “ 3397 Y
1181
12 - 33 ©
1" & 56 t
ED = 28.558In(x) - 58.407 g1 _‘- {y =73.617In(x) - 204.16 ==
4 |y =7.8207in(x) - 5.8339 -} 0 }
T 1 T
8 -y 1 “ 4
!N 2 : —1
! T 38 P 1 * =3 oz
. i j 2 } 5 H—
100.00 1000 ~ 100 10.00 1000 22,1032 100 100.00 1000 36,1735 100

ABERTURA (mm )

ANEXO C
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TITULO:

&e IPE INFORME GEOTECNICO

SE OBSERVAEL TERRENO DONDE SE
REALIZARAEL TERCER PUNTO DE
ESTUDIO GEOTECNICO EL CUAL SE
ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA SUR-
ESTE DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE

LA SIERRA

=3S.P.T.- N2 03

SE OBSERVA COMO SE PROCEDE A
LIMPIAR LOS PRIMEROS 0.55 m., PARA
LUEGOINTRODUCIR MEDIANTES
GOLPES LACUCHARA DE TERZAGHI LOS
RESTANTE 0.45m

LUEGO SE PROCEDE A GOLPEAR CON EL
MARTILLO DE PESO ESTANDARIZADO DE
63.5 Kg CON UNAALTURADE CAIDADE
75 cm, SE ILUSTRA COMO EL TECNICO
RESPONSABLE CONTROLA EL NUMERO
DE GOLPES PARAPENETRAR LOS 45 cm,
EN INTERVALOS DE 15 cm, SONDEO N°03

SE OBSERVA COMO SE PROCEDE A
VERIFICAR LAPENETRACION MIDIENDO
LOS ACOPLES DE LACUCHARADE
TERZACHI, GRACIAS AESTOS ACOPLES
SE LLEGAALA PROFUNDIDAD DESEADA

SE OBSERVA COMO PERSONAL EXTRAE
LAS MUESTRAS DE LA CUCHARADE
TERZAGHI, PARALUEGO REMITIRLAAL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
PARA SU RESPECTIVO ANALISIS

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO
SUMINISTRADO.
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SE OBSERVAEL TERRENO DONDE SE 1\
REALIZARAEL CUARTO PUNTO DE
ESTUDIO GEOTECNICO EL CUAL SE
ENCUENTRA UBICADO EN LAZONA SUR-
ESTE DE LACIUDAD DE SANTACRUZ DE
LA SIERRA _/‘
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SE ILUSTRA COMO EL RESPONSABLE
DEL ENSAYO MIDE EN LA BARRA GUIA LAS
ALTURAS APENETRAR MEDIANTE
GOLPES, POR NORMA SE CONTROLAEN
NUMERO DE GOLPES CADA 15,00 CM. DE
PENETRACION

.
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LUEGO SE PROCEDE A GOLPEAR CON EL
MARTILLO DE PESO ESTANDARIZADO DE
63.5 Kg CON UNAALTURADE CAIDADE
75 cm, SE ILUSTRACOMO EL TECNICO
RESPONSABLE CONTROLA EL NUMERO
DE GOLPES PARA PENETRAR LOS 45 cm,
EN INTERVALOS DE 15 cm, SONDEO N° 04
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SE OBSERVA COMO SE PROCEDE A
VERIFICAR LAPENETRACION MIDIENDO
LOS ACOPLES DE LACUCHARADE
TERZACHI, GRACIAS AESTOS ACOPLES
SE LLEGAALAPROFUNDIDAD DESEADA

\ .

SE OBSERVA COMO PERSONAL EXTRAE
LAS MUESTRAS DE LACUCHARADE
TERZAGHI, PARA LUEGO REMITIRLA AL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
PARA SU RESPECTIVO ANALISIS

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GAS TRANSBLIVIANO S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO
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CLIENTE/ Client:  SINOSTEEL
PROYECTO | Froject  "INGENIERIA BASICA Y DETALLE DEL GASODUCTO PARA LA PLANTA DE ACERO INTEGRADA DE MUTUN"

LOCALIZACION / Localication : Cormunidad B Mutin, Municipio Fuerto Suarez, 1* Seccidn, Provincia German Busch, Zona Sur-Este
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

TRABAJOS DE LABORATORIO

SE ILUSTRA COMO EL TECNICO
PROCEDE CON EL LAVADO DE LA
MUESTRA POR EL TAMIZ# 200 POR SU
CONDICION DE SUELO FINO, PARA SU
POSTERIOR ANALISIS GRANULOMETRICO

SE ILUSTRA COMO SE PROCEDE CON EL
ENSAYO DE GRANULOMETRIA DE LAS
MUESTRAS

SE ILUSTRA EB LA FOTOGRAFIA COMO SE
PROCEDE A OBTENER LOS LIMITES DE
ATTERBERG (CONSISTENCIA) DE LOS
SUELOS COHESIVOS

SE OBSERVA COMO SE OBTIENEN LOS
PESOS PARA LOS DIFERENTES ENSAYOS
REALIZADOS
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