26| BOR. ALI. 24 VDC> DIN-3
16| BOR. ALI. 24 VDC> DIP-3 PLC001
1756-1B16D
DI-0105
‘ X-DI-03 ‘ RACK-01SLOT-05
43 | <AHOJA11de 15— 113A —1 [
22| <A HOIA 11 de 18 < 1138 07-5W-001A 2 DI-010500 o) wo | BY PASS DETECTORES DE FUEGO/HUMO
2
41 <A HOJA 11de 15— 114A 07-SW-001B | 3 @%w< =0, GND-O
42| <AHOIA 11 de 1 114B 4 DI-010501 O, IN1 | BY PASS DETECTORES DE MEZCLA EXPLOSIVA
54| <AHOJA11de 13— 119A 07-HS.008 ——13 [T == —o? anpo
53 <A HOJA 11 de 15 1198 6 DI-010502 O IN2 | PULSADOR SILENCIAR SIRENA HS-005
56| <AHOJA11de 13— 120A 07-HS.006 —— 1T 0% GND-0
55 <A HOJA 11 de 15 1208 8 DI-010503 O N3 | PULSADOR HABILITACION DE ESTACION HS-006
9 |9 =0 _ GND-O . .
£50-7016 0 < DI-010504 ~" s INGRESO A INTERCONEXION DUCTO PLANTA MUTUN VALVULA ABIERTA ZS0-7016 |
10
11 |-5— =0 GND-1 , .
ZSC-7016 5 j DI-010505 " s INGRESO A INTERCONEXION DUCTO PLANTA MUTUN VALVULA ABIERTA ZSC-7016
12
13 |- =0 GND-1
RESERVA DI-010506 . RESERVA
14 O IN-6
15 %%4 >014GND-1
RESERVA 16 DI-010507 o N7 | RESERVA
17 %%\%< =0'® GND-1
RESERVA T p— DI-010508 o7 g | RESERVA
19 (F%M% ~0"® GND-2
RESERVA ) p— DI-010509 o o | RESERVA
I Py = 0 eND.
RESERVA o - DI-010510 ~n%? | RESERVA
22
= R
RESERVA iy - DI-010511 “ 5007 | RESERVA
25 (F%@% ~G GND-O
RESERVA  p— DI-010512 o n.1o | RESERVA
26
RESERVA [ == A
28 % DI-010513 O, IN-13 RESERVA
—29 | = =0 GND-3
RESERVA 0 DI-010514 o2 IN-14 | RESERVA
S Y| %%\4}) >QSOGND—3
RESERVA = DI-010515 o? 15 | RESERVA
>O32 GND-3
33
O SIN USAR
34
~O GND-3
35
O SIN USAR
O%SIN USAR
4 A NOTAS: DOCUMENTOS DE REFERENCIA: SIMBOLOGIA: FECHA | DIBUJO | REVISO |APROBO| REV. N° DESCRIPCION 6 TRANSPORTE DE GAS NATURAL
GERENCIA DE OPERACIONES
. 1.- FINALES DE CARRERA POSICION ABIERTA Y 1.- MU-E50-EM/IC0024-05 de 05 HOJA DE EXISTENTE 06/0cti22 | Y. Martinez | J. Ferrufino | W. Montero | A |Para Revision g;mbmmou SANTA CRUZ - BOLIVIA
‘ CERRADA PARA LA NUEVA VALVULA SDV QUE DATOS DE VALVULA SDV. NUEVO 20ct22 | Y. Martinez | J. Ferrufino | W. Montero| B |Para Revision
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www.ipe.bo
informaciones@ipe.bo

SE INSTALARA.

CABINET

2.-ESTE PLANO REMPLAZA AL:
MU-E50-EM/IC 0118 - 06 de 15

3.-LOS CABLES DE SENALES DE LOS
INSTRUMENTOS SE CONECTARAN EN LAS
BORNERAS EXISTENTES DEL GABINETE
EXISTENTE DEL PLC: MUTUN EMED 07 / RTU

SENALES.

2.- MU-E50-EM/1C0028-01 de 01 LISTA DE

DISTRIBUCION DE CORRIENTE
CONTINUA HASTA
X-D24-P(POSITIVO)

DISTRIBUCION DE CORRIENTE

CONTINUA HASTA X-D24-N
(NEGATIVO)

DIN A2 =420 mm x 594 mm

15/Novi22 | Y. Martinez | J. Femufino

W. Montero

Para Construccion

INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE

PUENTE DE MEDICION MUTUN

DIAGRAMA CONEXIONADO
TARJETA 1756-1B16D RACK-01 SLOT-05

ESCALA: S/E

PLANO N°: MU-E50-EM/IC0018 - 02 de 09
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