ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICION DE POLLYPIG DE ALTA DENSIDAD
PARA TUBERIA DE 32”

Antecedentes

Gas Transboliviano S.A. como parte del Plan de Inversiones 2023 tiene contemplado
el proyecto Integridad Gasoducto GTB en su Fase |. La tuberia fue instalada en 1997,
cada 5 afios seglin recomendacion de ILI se tiene que realizar el paso de chancho de
limpieza en todo el gasoducto desde Estacion Rio Grande hasta Estacion Mutun

Objeto del Requerimiento

Adjudicacién de un proveedor autorizado para la provisién de Pollypig de alta
densidad para la limpieza interna de la tuberia comprendida desde estacion de
Medicion Rio Grande hasta la Estacipn Mutun con una longitud de 556 km , dentro
de las actividades del proyecto Integridad Gasoducto GTB gestiéon 2023

Caracteristicas Técnicas

e Pollypig de limpieza de Alta densidad de 32” (Bare Foam Pig)

Metodologia de Adjudicacion

La metodologia de adjudicacién es por el total de la orden, por lo que la empresa
proponente adjudicada debera cumplir a cabalidad (100%) estas especificaciones
técnicas y el menor precio ofertado.

El precio ofertado debe incluir todos los impuestos de importacién vigentes a la fecha,
entrega de documentacion original e impuestos de ley.

Entrega y Metodologia de Pago

La entrega sera en los predios de Gas TransBoliviano S.A. en la ciudad de Santa Cruz,
Av. Doble Via la Guardia Km 7 %z Edif. YPFB Transporte.

El pago se realizara mediante trasferencia bancaria expresada en bolivianos(Bs)
hasta 30 dias calendario una vez entregados el material previa revision y aprobacién
de GTB y la factura con todos los documentos originales

Garantia Técnica

Se requiere una Garantia Técnica de todo el equipo en su conjunto de fabrica

Multas y Penalidades

En caso de incumplimiento en fechas de entrega o de documentacion, se aplicaran las
multas y penalidades correspondientes
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