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GAS TRANSBOLIVIANO S.A.
TERMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACION

Gas Transboliviano S.A. (GTB) es una empresa de transporte de gas natural, para lo cual cuenta
con estaciones a lo largo del gasoducto de 556,441km para realizar esa tarea.

El gasoducto cuenta con 3 estaciones de medicion, (Rio Grande, Chiquitos y Mutin) y 4
estaciones de compresion (I1zozog, Chiquitos, Roboré y Yacuses), a lo largo de todo su recorrido

La generacion eléctrica en las estaciones de compresion es realizada a través de motogeneradores
y en las de medicion y porterias con microturbinas, los cuales son lo suficientes como para
abastecer el consumo eléctrico tanto del area industrial cono del area social de las estaciones y
porterias.

La estacion de medicién Mutin cuenta con 2 microturbinas Capstone C-65 de 65 kW
/480V/60Hz y 1 generador a diésel de 88KV A/480/60Hz. Y las estaciones de compresion 1zozog
y Robore cuentan con 2 motogeneradores CAT 3512 de 570Kw / 480V / 60Hz respectivamente.

A la fecha la red eléctrica del sistema aislado German Busch se encuentra a muy poca distancia
de la estacion Mutun y existe un proyecto eléctrico para abastecer a la estacion con electricidad
proveniente del sistema aislado German Busch.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Implementar un sistema de generacidn eléctrica eficiente en las estaciones 1zozog y Robore
acorde a los requerimientos de consumo eléctrico actuales, para garantizar la disponibilidad de
los sistemas eléctricos cuando las estaciones se encuentren fuera de linea, mediante la instalacion
de dos microturbinas a retirarse de Estacién Mutan.

Garantizar que el suministro eléctrico sea confiable, eficiente y optimizado para los
requerimientos planificados.

RESUMEN DEL CONTENIDO

Los documentos anexos citados a continuacion que constituyen estos Términos de Referencia,
deberén ser aplicados segun corresponda, ya sea en la etapa de licitacion como de ejecucion del
servicio:

*  ANEXO E-1: Ubicacion de estacién Mutun, Robore e 1z0zog

*  ANEXO E-2: Formato de evaluacion y experiencia

*  ANEXO E-3: GFO.057 Formato de Presentacién de Propuesta Econdémica
* ANEXO E-4: Manual para Contratistas

*  ANEXO E-5: GPO009 Control de documentacion Técnica ANEXO E-6:
ITM.077 Puesta a Tierra.

*  ANEXO E-7: GITS 012 Comunicacion de los peligros y HDSM
+« ANEXO E-8: Instructivo GITS 007 Excavacion
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* ANEXO E-9: Planos y diagramas

NORMAS APLICABLES

El desarrollo y ejecucion de los trabajos requeridos en la presente invitacion deberan ajustarse a
las mejores practicas de ingenieria y cumplir con las Ultimas versiones de estandares, codigos y
practicas recomendadas en la industria petrolera, instalaciones eléctricas y construccion en
general, las cuales se constituyen en enunciativas mas no limitativas:

ASTM : American Society for Testing and Materials
NACE . National Association of Corrosion Engineers
NFPA : National Fire Protection Association

IEC . International Electrotechnical Commission
ANSI : American National Standards Institute
ASME : American Society of Mechanical Engineers
EPA : Environmental Protection Agency

NEMA : National Electrical Manufacturers Association
NEC : National Electrical Code

I1SO 9001 : Sistemas de Gestidon de la Calidad

ISO 14001 : Sistemas de Gestion Ambiental

OHSAS 18001 : Sistemas de Gestion de la Seguridad y la Salud Ocupacional

Serda obligacion de la Contratista adjudicada la verificacién y aplicacién en el presente proyecto
las dltimas versiones de las especificaciones, normas, leyes y reglamentos.

Ademas, se debera considerar el Manual para Contratistas ANEXO E-4. en las secciones que
correspondan.

RECOPILACION DE INFORMACION - VISITA EN OBRA

Durante la etapa de licitacion, GTB tiene programado realizar una visita al lugar donde se
realizaran los trabajos, se indicara la fecha, hora y punto de encuentro para esta actividad.

En esta visita se mostrara la ubicacion de la obra y las condiciones del terreno, las empresas
proponentes deberan realizar un relevamiento a detalle de toda la informacion del sitio que crean
necesarias para la elaboracion de su oferta econdmica como ser: ingenieria actual (planos,
distribucidn, caracteristicas técnicas), logistica para transporte, construccion civil y mecénica,
aspecto social, ambiental y otros aspectos a tomar en cuenta.

Para la visita al lugar de la obra, las empresas proponentes deberan proveer a su personal el
Equipo de Proteccion Personal y de Bioseguridad, los conductores asignados deberan contar con
su licencia de conducir vigente.

La visita de obra y conocimiento del lugar es requisito imprescindible para la habilitacion de la
propuesta Técnico—Econdmica a presentar.

En caso de ser necesaria la realizacion de mas visitas al lugar, cada empresa que haya participado
en la primera visita, podré realizarla por cuenta propia cuando estime conveniente previa
comunicacion y coordinacién con GTB.
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Posteriormente a la visita de obra, se llevara a cabo una reunion virtual de aclaraciones Via
Teams, Zoom, Skype o alguna otra plataforma habilitada para el efecto, en la cual los proponentes
podran realizar consultas relacionadas con el proceso o alcance del proyecto.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS

El alcance del presente servicio de manera general, contempla la provision de TODOS los
recursos necesarios, por parte de la CONTRATISTA, para realizar la ingenieria, procura de
materiales y construccion del servicio para el presente proyecto.

El proyecto debe entregarse “Conforme a los Requerimientos” segun lo indicado en el presente
documento.

Con el objetivo de garantizar la buena ejecucion del servicio en todas sus etapas y especialidades,
los oferentes deben cumplir con los siguientes requisitos:

REQUISITOS PARA LA EMPRESA

La empresa proponente deberd contar con experiencia comprobada y respaldada de manera
especifica en la elaboracion de la ingenieria, la construccidn de proyectos eléctricos y el montaje
de equipos.

La empresa proponente debera presentar un listado de los trabajos realizados mediante la
presentacion de documentos de respaldo como ser certificado de ejecucion, orden de servicio,
contrato y otros. Esta documentacion debera demostrar que la empresa proponente realizo como
minimo dos (2) proyectos de montaje de equipos industriales durante los Gltimos 5 afios.

El listado debera ser presentado en el siguiente formato que se adjunta en el ANEXO E-2:
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

EMPRESA:

ITEM | NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCION CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION
DEL PROYECTO DE EJECUCION DE EJECUCION

1

2

3

La empresa que no cumpla con este requisito mandatorio sera inhabilitada y excluida del proceso.

La empresa contratista debe cumplir con las “MEDIDAS DE PREVENCION Y
CONTINGENCIAS FRENTE AL COVID-19” elaborados por GTB, la propuesta econdmica
debe contemplar las consideraciones de este documento (Seccién 5 del Manual para
Contratistas).

El alcance total descrito deberd ejecutarse de acuerdo a los lineamientos, condiciones,
especificaciones y requisitos indicados en el presente pliego y documentos anexos que forman
parte del mismo, incluyendo al mismo tiempo toda documentacion administrativa y legal.

Para la ingenieria y construccién se describe de forma referencial y no limitativa las siguientes
actividades:
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A. ITEMS OPERATIVOS A.L. MANO DE OBRA DIRECTA

Los siguientes requisitos de personal son obligatorios para le ejecucion de la obra, y deben ser
presentados en la carpeta de inicio de obra.

La empresa contratista debera contar con personal que cumpla con los siguientes roles dentro
para el proyecto:

SUPERVISOR DE OBRA
Responsable del reporte y control directo de las actividades diarias que se ejecuten en campo

» Profesional licenciado en ingenieria Mecanica / Eléctrica / Electromecanica / Industrial
» Experiencia de dos (2) afios como ingeniero de proyecto y/o jefe de obra o elaboracién
de ingenieria de proyectos.

SUPERVISOR DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD

Seré el responsable de coordinar todas las actividades de salud, seguridad, medio ambiente y
social, el reporte y control directo de las actividades diarias, etc.

» Profesional ingeniero, técnico medio o superior en electricidad / electromecanica /
Mecénica / industrial

»  Experiencia laboral minima de un (1) afio como supervisor o monitor de SSMS con
conocimientos en la elaboracion de procedimientos e instructivos.

* Curso de SSMS 40 aprobado y vigente. (Demostrable previo al inicio de la
movilizacion).

* Sus actividades deben estar enmarcado dentro de las leyes bolivianas, principalmente la
ley general del trabajo, ademas de los procedimientos y reglamentos de GTB para
contratistas.

AYUDANTES, MECANICOS / ELECTRICOS / INSTRUMENTISTAS

[ Responsables de la mano de obra de campo, con experiencia de un (1) afio en trabajos
similares

A2 INSTALACIONES PROVISIONALES

Comprende todos los recursos necesarios para la instalacion de obradores, almacenes temporales,
zona de acopios, oficinas, talleres, bodegas, parqueos, bafios quimicos portatiles y otras areas que
son complementarias y temporales para la ejecucion de la obra.

Sera responsabilidad de la contratista ubicar los lugares adecuados para su instalacion, asi como
la solicitud de permisos y autorizaciones.

La contratista debe contar con un sistema de gestion de residuos liquidos y sélidos conforme a
los procedimientos e instructivos de GTB.

Las instalaciones provisionales deberén ser ubicados dentro de la misma area de ejecucion de la
obra, por lo que se recomienda que dichas instalaciones tengan facilidad de traslado.

Luego de finalizar la obra, el area utilizada debera ser limpiada y restaurada para dejarla en igual
0 mejores condiciones a la que se encontraba inicialmente.
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A3 ALIMENTACION Y HOTELERIA

Este item comprende la alimentacidon del personal de la obra, GTB no proporcionara ni
alimentacién in hospedaje al personal contratista.

* La empresa contratista deberd dotar de desayuno, almuerzo, cena y hospedaje
(dormitorios y lavado de ropa) a todos los trabajadores de la obra.

* Debe estar disponible en todo momento agua potable (bebedero) y sueros hidratantes
para el consumo del personal contratista.

* Lo indicado debe estar enmarcado dentro la ley boliviana, ley general de higiene y
seguridad en el trabajo, ademas de requisitos de la Direccién de SSM y RSE de GTB.

» Al ser un trabajo a realizarse en un area remota (Estacion Mut(n, Robore e 1zozog), la
empresa contratista debera disponer de vehiculos para el traslado de su personal hasta el
lugar de trabajo.

A4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Las herramientas y equipos tales como herramientas manuales, herramientas eléctricas, equipo
pesado vy liviano, equipos eléctricos (multimetros, megadhmetros y otros), que serviran para la
ejecucion de la obra deben ser los suficientes para ejecutar los trabajos y, ademas:

*  Se debe cumplir con los requisitos de Operaciones y de la Direccion de SSM y RSE para
contratistas, como ser check list, inspecciones, mantenimiento y otros.

* Lacontratista es responsable de garantizar el buen estado de los equipos y herramientas
y mantenimiento de los mismos.

* Todos los equipos deberan contar con certificacion vigente, la certificacion debera
mantenerse vigente hasta el final de los trabajos y si fuera necesario recertificar el/los
equipos, esta tarea correra por cuenta de la contratista.

A5, TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL

La movilizacion de todos los equipos, materiales, personal, y los recursos necesarios para el
proyecto hasta el lugar de ejecucion de la obra, deberan correr por cuenta de la contratista, GTB
NO proporcionara transporte de ningan tipo.

»  Todos los vehiculos deberan cumplir con los requisitos de la Direccion SSM y RSE para
contratistas, check list e inspecciones vigentes

* Los conductores deberan tener licencia emitida por el SEGIP, manejo defensivo y 4x4
vigentes.

* Se deberan cumplir los horarios de circulacion tal como lo indica el manual para
contratistas

B. INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE

Se debe tener en cuenta las caracteristicas técnicas indicadas a continuacion para la elaboracion
de la Ingenieria, ademas se deberan tomar en cuenta los siguientes sistemas propios de las
estaciones Robore e 1zozog:

+ Sistema de gas combustible existente.

» Sistema ESD y SCP. Sistema eléctrico [
Comunicacion.
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Estacion Mutdn
Actividades Mecanicas. -

El alcance de trabajo que se define a continuacidn, indica las obras mecanicas a ser desarrolladas
por el contratista. El alcance de trabajo del contratista debera incluir todas las obligaciones y
responsabilidades necesarias para ejecutar las obras mecanicas en conformidad con el contrato y
lograr los objetivos del proyecto

Las actividades mecanicas donde resulte aplicable deberan incluir, pero no limitarse a lo
siguiente:

Desmontaje de los equipos actualmente instalados, (2 Microturbinas Capstone C-65) y
componentes (escapes de las unidades, banco de baterias, cables, accesorios) de la sala de
generacion.

Las microturbinas deberan ser desmontadas y embaladas apropiadamente para transporte segin
el documento Installation Guide: Capstone Microturbine Model C65 Nro: 480077 Rev B.

Los escapes de las unidades deben ser retiradas y embaladas para su transporte, considerar que
el escape es de 8 pulg. Retirar las Rain Cap (Chapaletas) del escape o asegurar las mismas para
su transporte.

Los bancos de baterias deben ser retiradas y embaladas para su transporte, considerar las
regulaciones medioambientales para el transporte de las mismas.

Los pernos de sujecién deberan ser cortados al nivel del piso y pintado el area que ocupaba la
microturbina.

Para el calculo de los equipos de elevacion y transporte considerar la siguiente tabla:

Peso de los componentes de la Microturbina

COMPONENTE PESO
Turbina ensamblada 162 (358 Ib)
Madulo de control del generador (ECM) 69 g (152 Ib)
Maodulo de control de carga (LCM) 91 g (200 Ib)
Madulo de control de baterias (BCM) 66 g (145 Ib)
Paquete de baterias 309 Kg (309 Ib)

La linea de gas combustible debe ser aislada colocando ciego en la ultima brida antes de la
conexion a la microturbina, sefializando la misma con una etiqueta la cual debera ser metalica e
ir colgada de la brida (cierre y etiquetado).

Los equipos deben ser embalados y asegurados en el equipo de transporte por el personal
contratista, luego contar con el VVo.Bo. del supervisor para proceder al traslado de los mismos
hacia las estaciones 1zozog y Robore. Este plan de transporte debe ser aprobado por GTB.
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El contratista es responsable de la contratacion y operacion de los equipos de elevacion, los
medios de transporte y ademas de la logistica de transporte, siendo de su entera responsabilidad
la integridad de los equipos (microturbinas y componentes) desde que se efectle la entrega de
los equipos en estacion Mutln hasta su montaje en estaciones 1zozog y Roboré.

Actividades Eléctricas, Instrumentacion y control. -

El alcance de trabajo que se define a continuacidn, indica las obras Eléctricas, de Instrumentacion
y de Control a ser desarrolladas por el contratista. El alcance de trabajo del contratista debera
incluir todas las obligaciones y responsabilidades necesarias para ejecutar las obras en
conformidad con el contrato y lograr el objetivo del proyecto.

El contratista sera responsable de la provision de materiales y herramientas, desconexion y retiro
de equipos Eléctricos, de Instrumentacion y Control en estacion Mutin de acuerdo a las,
recomendaciones del fabricante, especificaciones, procedimientos para construccion, montaje y
cualquier otra condicidn o requerimiento normado.

Las actividades Eléctricas, instrumentaciéon y Control deberan incluir, pero no limitarse a lo
siguiente:

Aislamiento de conduits y cables de comunicacién dentro de la sala de generacién y su
etiquetado.

Aislamiento de los conductores de potencia en la Sala de Generacion el cual incluye el
aseguramiento de las canalizaciones y su etiquetado.

Retiro de los sensores de fuego, sensores de gas, transmisores de gas de las microturbinas y el
embalado apropiado de los mismos para transporte a las estaciones 1zozog y Robore. Los
conduits y cables deben quedar asegurados y etiquetados.

Desconexion de los cables del banco de baterias, baterias, estructura de alojamiento de baterias
y embalaje para su transporte.

Los cables de aterramiento y otros que resultaren del retiro de las microturbinas, no deberan
quedar sueltos.

Estaciones Robore e 1zozog.

Actividades Civiles. -

El alcance de trabajo que se define a continuacidn, indica las obras civiles a ser desarrolladas por
el contratista. El contratista es responsable de proveer el personal, herramientas y equipos que
sean requeridos para el desarrollo del proyecto.

Las actividades donde resulte aplicable deberan incluir, pero no limitarse a lo siguiente:

Nivelacion del piso el cual debera soportar el peso total de todo el sistema, el mismo incluye a la
microturbina, accesorios, tuberia, cables, ventilacién y estructura de soporte, tipicamente con un
peso de 758 kg (1671 Ib), la superficie debe ser firme, nivelada y no tener mas de 2% de pendiente
(£2%) y un drenaje suficiente para evitar que se estanque el agua. El area deberad soportar un
minimo de 276kPag (40 psig). Si lo anterior no es posible se deber realizar la construccion de
la fundacion el cual debera soportar el peso de la estructura que soportara al escape de la
microturbina.
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La microturbina debe ser anclada en la fundacién a través de la estructura soporte (patin), y este
deberd estar sujeto a través de pernos que deberan calzar en los agujeros 16X &.88 pulgadas (22.2
mm) de la estructura de la microturbina segun lo indicado en los planos de trazado en instalacion
de la microturbina (O&I Outline and Installation) para anclar el equipo completo segln el peso
indicado.

Tendido de bandeja para el tendido de linea eléctrica de baja tensidon desde la salida de la
Microturbina hacia el nuevo tablero de transferencia.

Excavacion, canalizado, tapado, compactado, sefializado y pintado de superficies con pintura de
alto tréafico (si corresponde) de areas donde se ejecute el tendido de obras mecanicas y eléctricas.

Reposicidn de grava, cemento y/o pasto en sitios donde se ejecuten actividades de excavacion.

Refacciones de las areas afectadas por el proyecto, las mismas deberan quedar en las mismas
condiciones que cundo se iniciaron los trabajo.

Para las actividades civiles, el contratista es responsable de utilizar herramientas antichispa en
sitios donde sea requerido.

Actividades Mecanicas. -

El alcance de trabajo del contratista debera incluir todas las obligaciones y responsabilidades
necesarias para ejecutar las obras mecanicas en conformidad con el contrato y lograr los objetivos
del proyecto

Las actividades mecénicas donde resulte aplicable deberan incluir, pero no limitarse a lo
siguiente:

Fabricacidn de una estructura de soporte para el escape de la microturbina, el cual debera soportar
su propio peso, y el del escape.

Fabricacién de protectores para la microturbina del tipo deflector (persiana) para evitar la entrada
de agua de lluvia.

Provision e Instalacion de malla del area que resultare afectada por la instalacion del soporte de
los escapes de la microturbina con malla del mismo tipo que el actual existente.

Montaje de dos Microturbinas Capstone C- 65 en Estaciones de Compresion Robore e 1zozog en
los sitios designados por GTB, segun recomendaciones del fabricante.

Disefio, construccion y tendido de una nueva linea de gas combustible desde la salida del patin
de regulacion (aguas debajo del medidor existente) hasta la ubicacion de la microturbina (puerta
lado sur) de acuerdo al requerimiento indicado en el manual de operacién y mantenimiento de la
microturbina. Toda esta tarea deberd tener su respectiva prueba de resistencia y hermeticidad
validada por la ANH, todo este trabajo debera estar a cargo de la contratista.

Toda la linea de gas combustible debera ser protegida para evitar su corrosion mediante métodos
aceptados, se debera usar en la identificacion los codigos de colores aceptados por
GTB

Calibracién de las valvulas reguladoras y de alivio segln las variables operativas requeridas por
la microturbina. Los patrones de calibracion deben contar con certificacion vigente.
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El contratista es responsable de dejar el area afectada en las mismas condiciones encontradas
antes del proyecto. El contratista es responsable de tomar todas las previsiones de seguridad
necesarias durante las actividades mecéanicas, para evitar los dafios a instalaciones existentes.

Actividades de Electricidad, Instrumentacion y Control (E&IC)

El alcance de trabajo que se define a continuacion, indica las obras de E&IC a ser desarrolladas
por el contratista. El alcance de trabajo del contratista debera incluir todas las obligaciones y
responsabilidades necesarias para ejecutar las obras de E&IC en conformidad con el contrato y
lograr el objetivo del proyecto.

El contratista sera responsable de la provision de materiales, instalacién, conexionado y
comisionado de todas las actividades E&IC; todo de acuerdo a la ingenieria, recomendaciones
del fabricante, especificaciones, procedimientos para construccién, montaje y cualquier otra
condicion o requerimiento del contrato.

Las actividades de E&IC deberan incluir, pero no limitarse a lo siguiente:

Provision de todos los materiales requeridos para la ejecucion de las actividades E&IC segln
Ingenieria y recomendaciones del fabricante de manera que permita operar las microturbinas con
seguridad y confiabilidad.

Instalacién de los detectores de fuego, gas y transmisor de gas.

Integracion de los instrumentos de seguridad (fuego y gas) en el programa del PLC y pantallas
HMI de la estacion segun el estandar de la estacion.

Tendido de un cable de comunicacion desde la microturbina hasta el tablero de comunicacién en
la sala de CCM., para la comunicacion de la microturbina.

Tendido de conduits de comunicacién desde los instrumentos hasta la sala de PLCs (CCM)

Provision y tendido de conductores de potencia hasta el tablero de transferencia de carga del
tercer generador para realizar la conexion eléctrica de potencia

Provision y tendido de cables para las baterias de la microturbina desde la sala de baterias hasta
la microturbina.

Durante la revision, el contratista puede proponer cambios si considera que son aplicables o no
fueron considerados en el desarrollo de la misma, justificarlos y considerar estos dentro de su
propuesta para mejora del proyecto.

Distancia aproximada desde el patin de regulacion de generadores hasta el area de ubicacion de
la microturbina: 40 m

Distancia aproximada desde la sala de transferencia hasta el CCM: 35m
Distancia aproximada de tendido de cable de potencia: 15m Se
debera considerar para el disefio del proyecto:

e Conductores a utilizar

»  Sistemas de proteccién mecénicos y electricos Tablero de transferencia y sus
componentes [|  Soporte para la microturbina.

*  Estructura para los accesorios de la microturbina.
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Lo cual debera garantizar que se cumpla con las exigencias de funcionalidad, confiablidad y
seguridad en la construccién, montaje y operacion del equipo de generacidn.

Materiales,

El contratista debera adquirir y proveer todos los materiales, incluyendo los materiales
temporales, permanentes y consumibles, requeridos para la ejecucion de la obra, estos equipos y
materiales deberan de la misma marca de equipos que los actualmente instalados en la estacion
con certificaciones para cada uno de sus productos.

El tipo, cantidad y especificaciones de los materiales permanentes y consumibles, sera
determinado por los requerimientos del contrato, con referencia especifica a las Especificaciones
Técnicas y al disefio a detalle de la ingenieria. EIl contratista también debe elaborar un listado
inicial de materiales. Todos los materiales provistos por el contratista deben contener el
certificado de calidad de producto.

Aun habiendo realizado un listado inicial, el contratista es responsable de proveer todos los
materiales que sean requeridos durante la revision de la ingenieria o la ejecucion del proyecto en
campo y que no hayan sido considerados en el listado inicial, pero que son requeridos para
completar el proyecto segln requerimientos de GTB.

El contratista sera responsable de la provision de materiales, construccion de partes, instalacion
de equipos y partes, conexion al sistema existente, pintado segiin norma, pre-comisionado y
comisionado de las actividades mecanicas; todo de acuerdo con los planos, especificaciones,
procedimientos para construccién, montaje y cualquier otra condicion o requerimiento del
contrato.

B.1. INGENIERIA BASICA

La contratista debe elaborar toda la ingenieria (dimensionamiento, seleccion, calculos y planos)
de las siguientes especialidades (no limitante):

Obras Civiles
»  Excavacion para el tendido de la linea de gas combustible.
* Anclaje de la base de la microturbina
Obras Mecénicas
»  Célculo de la estructura base de la microturbina
» Disefio y calculo de la linea de gas combustible.

» Dimensionamiento y célculo de los soportes de los escapes de la microturbina.
» Dimensionamiento y célculo de las persianas de proteccion.

Obras Eléctricas
« Dimensionamiento de los cables para las baterias de la microturbina

* Dimensionamiento de los cables de potencia [ Dimensionamiento
del tablero de transferencia.
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B.2. INGENIERIA DE DETALLE

La ingenieria de Detalle de la obra debera estar respaldada por la ingenieria basica aprobada, la
contratista debe elaborar la seleccién y calculos necesarios y en base a ellos proporcionar los
planos de las siguientes especialidades (la cual no es limitante y en caso de ser necesario debe
ser ampliada):

Obras Civiles

* Trazado de la excavacion para la acometida de la linea de gas combustible.
* Calculo de los anclajes para la microturbina (si fuera necesario)

Obras Mecanicas

* Trazado de la linea eléctrica aérea (bandeja)

»  Calculo estructural de los soportes

* Calculo de la linea de gas combustible el cual debera incluir los sistemas de seguridad
(Alivio, sobrepresion).

» Etiquetado (ldentificacién con Tag) de las lineas, equipos, accesorios, estructuras, etc.
[1 Pintado de todos los equipos, estructuras y accesorios segun cddigo de colores de
GTB.

Obras Eléctricas

» Disefio del sistema de baja tensién o Acometida en baja tension
o0 Estructuras de soporte (bandeja) o Tablero de transferencia
0 Seleccion de tipo de tablero y componentes internos
[l Aterramiento del tablero.
0 Seleccion del tipo de conductores y su conexion a las barras
»  Sistema de baterias.
0 Acometida desde la sala de generadores hasta la sala de baterias.
0 Seleccién del tipo de conductor. o Estructura de soporte (bandeja)

C. SENALIZACION

Para la provision de la sefialética y otros detalles constructivos de la obra, se adjunta el ANEXO
E-7: GITS 012 Comunicacion de los peligros y Hojas de Datos de seguridad de los materiales de
GTB con el que se debe identificar todos los equipos/accesorios.

D. DATA BOOK (LIBRO DE DATOS) Y PLANOS AS-BUILT

La elaboracion y presentacion del DATABOOK, es responsabilidad del contratista, debe
contener todos los datos del proyecto como: estudios, informes, procedimientos, planos y otros
efectuados para la ingenieria y construccion de este proyecto, El databook debe estar estructurado
en un orden definido por la contratista y aprobado por GTB.

Los planos as -built deben estar elaborados en el formato estandar de GTB.
Se adjunta ANEXO E-5: GPO009 Control de documentacion de proyectos, Anexos By C.
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7.0

E. PREVISION POR COVID19

Las disposiciones de prevencidn y control son de cumplimiento obligatorio tanto a nivel nacional,
departamental y municipal, por lo que el presente item debe cubrir todos los requerimientos
especificos y generales establecidos en documentos del Anexo E-4 y la reglamentacion vigente,
asi como otros que el Contratista considere necesario como medida de proteccion de la salud de
sus trabajadores para todas las actividades del proyecto.

La empresa contratista deberd cumplir con las recomendaciones de los organismos
departamentales y nacionales respecto a temas de distanciamiento, seguridad, hospedaje y
alimentacidn, con el fin de evitar la propagacion y contagio del virus COVID19.

El alcance especifico a ejecutar (no limitativo) de este item, se describe a continuacion:

» Elaboracién de los planes y protocolos de bioseguridad especificos para el proyecto,
cumpliendo con todos los requerimientos minimos establecidos en los documentos
adjuntos en ANEXO E-4 Manual para contratistas seccién V.

*  Provision para todo el personal de obra y sitios de trabajo (campamento, oficinas, obra,
etc.) propios del Contratista de todo el equipamiento y elementos de bioseguridad
requeridos en ANEXO E-4 Manual para contratistas seccion V.

*  Provision de todo el equipamiento y elementos de bioseguridad requeridos en ANEXO
E-4 Manual para contratistas seccion V para los sitios de trabajo a proveer a GTB.

Tomando en cuenta que, el protocolo de bioseguridad propio de la contratista y de aplicacion
para el proyecto, debe ser validado y registrado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevision
Social y por el area encargada de Salud de GTB dependiente de la GSSM y RSE, es
responsabilidad del Contratista la gestion de toda documentacién relacionada con la anticipacion
suficiente, de forma tal que se disponga de la misma para la movilizacién al proyecto, no
afectando asi al plazo contractual de la obra.

La contratista debera realizar el control diario de la dotacion de los insumos, materiales y otros
relacionados con proteccion de bioseguridad para el personal propio, también debera registrar el
equipamiento y servicios utilizados para la aplicacion del presente numeral; estos registros
deberén contar con la validacion del Supervisor o Fiscal designado por GTB.

F. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR GTB

GTB NO realizara la entrega de ningun tipo de material y/o equipo a la contratista, siendo
responsabilidad absoluta del contratista la provision, traslado e instalacién de todos los equipos,
materiales e insumos necesarios para ejecutar el proyecto.

PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 7.1 PLAN DE SALUD,

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

Todas las actividades, de cualquier especialidad o disciplina, deberan ser efectuadas
dando estricto cumplimiento a los Requisitos de Gestion, Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial, establecido en el ANEXO E-4 Manual
para Contratistas, ademas de los instructivos, planes y procedimientos incluyendo lo
establecido en los Requisitos de Bioseguridad de GTB.

La contratista deberd presentar el sistema de gestion de los temas de relacionados con
SSMS que utilizaran en el proyecto, el cual deberd incluir un Analisis de Riesgos para
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todas las actividades que vaya a realizar, incluyendo la identificacion de peligros y
evaluacion de riesgos de salud y seguridad ocupacional, ademas de la identificacion de
aspectos e impactos ambientales para el proyecto en particular.

El Contratista sera responsable de cumplir las normativas de Calidad (QA/QC) y los
Requisitos de GSSM y RSE de GTB. CARPETA DE INICIO DE OBRA

Debe ser presentada por la Contratista para el inicio de las obras, dando cumplimiento a
los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de GTB.

La contratista debe plasmar en su plan el cdmo prevenir conflictos sociales, ejerciendo
normas de conductas basadas en: respeto mutuo comunicacion clara y reciprocidad,
informando a la poblacién vecina y actores locales sobre la actividad a ejecutar a objeto
de eliminar los impactos negativos.

Una vez la Empresa proponente sea notificada que ha sido beneficiada con la
Adjudicacidn del servicio, debera presentar los siguientes documentos antes de la orden
de proceder:

+  PLAN DE EJECUCION Y METODOLOGIA GENERAL
*+  PLAN DE SEGURIDAD

«  PLAN DE SALUD

« PLAN DE MEDIO AMBIENTE

 PLAN DE RELACIONAMIENTO SOCIAL

7.2 PLAN DE CALIDAD

La contratista debera elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad
especifico para el proyecto en cuestién, que incluya la organizacion, responsabilidades,
procedimientos, procesos y recursos, asi como el mecanismo para levantamiento y cierre
de posibles desviaciones, los medios (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para
supervisar e inspeccionar que las actividades se estén llevando a cabo segun los
requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan.

El Contratista debera presentar al Gerente del Proyecto de GTB el Plan de Calidad y Plan de
Ejecucion para la obra en un plano no mayor a 15 dias luego de la adjudicacion.

El Contratista antes de iniciar cualquier trabajo debera presentar al supervisor de obra
asignado por GTB los procedimientos de ejecucién, en forma detallada, los cuales
especificaran las actividades a desarrollar estableciendo todos los recursos a ser
utilizados en campo para poder realizar los trabajos en forma correcta y las medidas de
seguridad, medio ambiente y salud que se adoptaran, cumpliendo ademas estandares de
calidad y de acuerdo a la buena practica de la construccion y enmarcados en los requisitos
del sistema de gestion de GTB, deben incluir:

» PLAN DE CONTINGENCIAS (TODOS LOS APLICABLES) [
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

+  CRONOGRAMA DE EJECUCION FIRMADO

« HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

* PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
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Requerimientos de Informes de Avance del proyecto — El contratista debera presentar al
Ingeniero del Proyecto informes de avance que deberan incluir, cronograma mostrando
el avance real a la fecha, informe semanal de la productividad laboral u horas hombre
reales, informe diario de la fuerza laboral listando todo el personal por especialidad y
por asignacién de trabajo, informe diario de equipos utilizados en la obra, informe de
avance mensual, reporte de kilémetros recorridos en obra, reporte de seguridad
indicando accidentes y casi accidentes reportados.

REPORTE DIARIO DE OBRA (RDO)

El supervisor/fiscal de obra de GTB y los supervisores asignados por el Contratista,
deberan firmar el RDO, previa revision. Los RDO’s se deberan entregar dentro del Data
Book de la obra, para que se pueda tener un documento de prueba de la calidad con que
ha sido ejecutado, ya que es el fiel reflejo de lo que ocurrié dia a dia.

INFORME SEMANAL

Los dias jueves, la contratista deberd presentar el informe semanal de actividades del
proyecto, que debe contar como minimo con la siguiente informacion:

» Carétula.
+ indice.
* Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo de la

semana pasada en todas las especialidades haciendo notar los aspectos
importantes.

» Planificacion para la proxima semana.
* Avance de Cronograma: Contractual vs. Ejecutado. (en Ms Project).
+ Lista Maestra de documentos actualizada indicando en % total ejecutado.
*  Curva financiera (Ingresos teéricos y ejecutados).
* Planilla de la estructura analitica y financiera del proyecto.
* Registro fotografico.
* Conclusiones y recomendaciones finales.
INFORME MENSUAL

Serd presentado como maximo hasta el dia 5 de cada mes con todos los datos
actualizados hasta el Gltimo dia del mes pasado para mostrar el % de trabajo realizado.

Debe contar como minimo con la siguiente informacién:

e Caratula.
« Indice.

* Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo del mes
pasado. En todas las especialidades haciendo notar los aspectos importantes.

* Planificacion para el préximo mes.

* Avance de Cronograma: Contractual vs. Ejecutado. (en Ms Project).

» Lista Maestra de documentos actualizada indicando en % total ejecutado.
»  Curva mensual de avance fisico — financiero.

» Planilla de la estructura analitica y financiera del proyecto.

* Registro fotografico.
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* Conclusiones y recomendaciones finales.
REUNIONES

Con el objetivo de coordinar todas las actividades y pormenores del servicio, cuando sea
necesario se coordinara una reunién en oficinas de GTB o via virtual, en las cual debera
participar el personal responsable del proyecto.

Durante la realizacion de las reuniones se generard un Acta de Reunidn, indicando la
fecha, participantes, temas tratados, conclusiones y compromisos asumidos por
cualquiera de las partes.

Por otra parte, dentro del sistema de gestién como parte de la mejora continua, GTB, se
reserva el derecho de ejecutar auditorias técnicas de Aseguramiento y Control de la
Calidad (QA/QC), gestién de salud, seguridad, medio ambiente y social. Estas
auditorias, podran ser programadas o no programadas, siendo obligacién de la
Contratista atender y facilitar toda informacion para la ejecucién de la misma.

Requerimientos de Certificados de Pruebas — Los materiales instalados deberan contar con
certificados de pruebas para garantizar la calidad de todos los materiales instalados;
ademas de asegurar el funcionamiento eficaz del sistema.

Todos los certificados deben ser trazables y ser emitidos por un organismo de
certificacién reconocido

Requerimiento de Certificados de Materiales — Todos los materiales utilizados en la obra
contaran con certificados y deben incluir, pero sin limitarse a la entrega de la siguiente
informacion: nombre del contratista, nombre del proyecto, descripcién del item, nombre
del fabricante, referencia al plano apropiado, seccion y nimero de parrafo de la
especificacidn técnica, todo segln sea aplicable.

Requerimientos de Inspeccién — Se deben incluir planes de inspeccidn de construccidn, y
de pruebas y verificar la ejecucién satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de
materiales o equipos lo cual debe quedar documentada y se deberan mantener registros
de inspeccion y pruebas para suministrar evidencia de que el producto ha sido
inspeccionado y/o probado.

Terminadas las instalaciones, deberan realizarse las siguientes verificaciones y pruebas

*  Pruebas de continuidad
»  Verificacion de ductos y conductores
*  Prueba de funcionamiento del transformador y proteccidn principal "1 Otras.

Todas estas pruebas/verificaciones deberan estar documentadas y firmadas por la
supervision de la contratista y supervision de GTB.

Requerimientos de Capacitacién — Se debe asegurar que el personal responsable de
actividades que afecten la calidad tenga la aptitud y el conocimiento necesario para
ejecutar sus labores de manera efectiva. Se deben mantener registros de capacitacion, los
cuales mostraran el tipo de capacitacion, fechas en la que se llevd a cabo y calificacion
resultante o certificacion seglin sea apropiado.

Requerimientos de Control de Documentos e Informacién — Se debe asegurar que la
documentacién aprobada esté disponible para todo el personal que se encuentre
realizando actividades el cual debe tener un Registro Maestro de Documentos.
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Para la revision correspondiente durante el desarrollo del servicio de elaboracién de la
ingenieria de detalle queda establecido que el plazo de revision técnica, por parte de
GTB, sera de 5 dias habiles por cada remito. Para la entrega de documentacién, se debe
tomar en cuenta que el horario de recepcién de documentos en la oficina central de GTB,
de Santa Cruz de la Sierra es de 08:00 a 16:00 de lunes a viernes.

Una vez aprobada la parte técnica de la Ingenieria Basica y de Detalle, el oferente debe
considerar que GTB, realizard una revisién completa de los datos y planos elaborados
en el proyecto haciendo énfasis en que la ingenieria se haya elaborado con calidad
cumpliendo las normativas indicadas por GTB. El contratista deberd hacer las
correcciones a las observaciones, de esta forma se hara la recepcion final de la
documentacion. Todas estas actividades deben enmarcarse dentro el plazo de ejecucion
del proyecto.

El Contratista debera tener en campo una copia controlada de todos los procedimientos
y planos aprobados para construccion, los cuales estaran disponibles para el personal
Contratista y Supervisién de GTB. En caso de incumplimiento de este requisito, el
supervisor de obra tendra la potestad de detener la actividad.

Los siguientes procedimientos (no limitante) deben estar disponibles para consulta:
PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CIVILES

Los procedimientos de Obras Civiles seran elaborados tomando en cuenta las
recomendaciones de la ingenieria basica y de detalle, normas nacionales e
internacionales y manteniendo la buena préactica en la construccion.

PROCEDIMIENTOS DE OBRAS ELECTRICAS

Los procedimientos de Obras Eléctricas seran elaborados tomando en cuenta las
recomendaciones de la ingenieria basica y de detalle, normas nacionales e
internacionales y manteniendo la buena practica en la construccidn, estos se aplicaran
para el disefio, construccién y puesta en servicio del suministro de energia eléctrica.

PROCEDIMIENTOS DE OBRAS MECANICAS

Los procedimientos de Obras mecénicas seran elaborados tomando en cuenta las
recomendaciones de la ingenieria basica y de detalle, normas establecidas nacionales e
internacionales y manteniendo la buena practica en la construccion.

* Toda estructura metalica debera estar de acuerdo a normas bolivianas y normas
internacionales ANSI / AISC 360 — 10 (Especificacion para construcciones de acero
estructural).

Requerimientos de calibracion de instrumentos de control y medicién — Se deben realizar
utilizando procedimientos y registros documentados de calibracién. Los certificados de
calibracion generados, deben ser de conformidad del Supervisor de obra de GTB. Los
patrones utilizados para actividades de calibracion, deben disponer de un certificado de
calibracion vigente emitido por un laboratorio aceptado por GTB.

Requerimientos de Registros — Todos los registros de inspecciones, pruebas,
capacitaciones, auditorias, normas y regulaciones aplicables deben mantenerse en el
databook a entregar a GTB, y documentarse cualquier otro registro necesario para un
mejor control de la calidad.

Documento al que pertenece: GPO.011 Direccién de Proyectos
Rev. 2 Pagina 16 de 19 29.12.2014




g[b Instalacion de Microturbinas en Estaciones 20/03/2023
Izozog y Robore

8.0

7.3 PLAN DE EJECUCION

El tiempo requerido por GTB, para la ejecucion total del servicio es de 100 dias calendario
Contabilizados a partir de la orden de proceder emitida por GTB.

Segun la planificacion los hitos previstos deben ser plasmados en el cronograma de trabajo

La forma de pago para todos los items sera por avance de obra y el 100 % sera pagado previa
presentacion del Data Book, planos As-Built. Para efectos de cancelacion, el pago se realizara
conforme a la presentacion de los documentos e informes y segun la planilla de cotizacion.

El contratista debe tomar en cuenta que los tiempos de elaboracion, revision, correccion y
aprobacion de los documentos entregables del servicio incluyendo el DATABOOK aprobado por
GTB, deben estar incluidos dentro el plazo contractual del servicio.

La contratista debera elaborar y presentar un plan de ejecucion de los trabajos, que describa
claramente el coémo se ejecutaran los mismos en funcion del personal asignado, equipos, tiempos,
adquisiciones, etc.

El boletin de medicion del servicio efectuado en el mes debe ser presentado como maximo el dia
5 de cada mes, en dos (2) ejemplares para la revision y aprobacion por GTB, en oficinas Santa
Cruz, remitida al Coordinador de Proyectos. La distribucion de los ejemplares comprende: un
original para Cuentas por Pagar de GTB, y una copia para el coordinador del Proyecto. El Boletin
de Medicion debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente contenido minimo:

+ Caratula.

* Boleta de pago o pre factura.

* Resumen de la planilla de actividad ejecutada.

» Detalle diario y/o semanal de cantidades de avance certificadas.

*  Documentacion de Respaldo de todas las cantidades certificadas, Informes semanales y
mensuales.

El Contratista debera establecer un régimen de trabajo en obra diario dentro de lo permitido en
la legislacién laboral boliviana vigente a modo de poder cumplir con los plazos contractuales.

GTB desembolsara el pago en moneda boliviana (Bs) a tipo de cambio vigente a la fecha de pago.
7.4 PLAN DE PROCESO EDUCACIONAL

La contratista debera elaborar y presentar un plan de como van a clasificar, ordenar, y mantener
limpia y aseada el area donde van a ejecutar sus trabajos, ya sea el area social del campamento
(descanso, bafios, etc.), el &rea de las oficinas, talleres, almacenes, o rea industrial, para poder
determinar el cumplimiento de los valores, procedimientos, normas y estandares.

También debera presentar un plan de capacitacion contra el covid 19 a ser aplicado en el area de
trabajo.

FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS 8.1 FORMATO DE

PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

El formulario GFO.057 Formato de Presentacion de Propuesta Econdmica, se utilizara para que
cada empresa presente su propuesta econdmica para el servicio solicitado.
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9.0

El detalle en los items del formulario GFO.057, estara definido para el proyecto seguln el alcance
de las actividades y provision de materiales.

La empresa proponente debe tomar en cuenta para efectos de calculo y evaluacion, considere
solo dos decimales.

CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS
TECNICAS)

El criterio establecido para la evaluacion, por parte de GTB, de las propuestas técnicas
presentadas, sera:

CUMPLE — NO CUMPLE

Para que una propuesta técnica obtenga la calificacion de “CUMPLE” debera cumplir con la
totalidad de los requisitos establecidos.

8.2 FORMATO DE PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE OBRA

El proponente debe elaborar y presentar a GTB S.A. un cronograma de ejecucion de los trabajos
definidos en el alcance del proyecto, en el software Microsoft Project.

El cronograma debera incluir el suficiente detalle para demostrar el entendimiento de la ejecucion
del proyecto dentro del plazo, y como minimo se incluiran las actividades globales indicadas en
el alcance de los términos de referencia y las actividades que ofertan en la planilla econémica,
pero medidas en unidades de tiempo (dias, semanas 0 meses) y se puede desglosar las mismas
con mas detalle tanto como sea necesario.

El tiempo maximo para la ejecucion del proyecto, incluidas todas las actividades del alcance es
de cien (100) dias calendario a partir de la fecha de la orden de proceder.

ACTUALIZACION DE DATOS TECNICOS DE EQUIPOS

La contratista sera responsable de proveer toda la informacidn relacionada con los materiales y/o
equipos para la actualizacion de la informacidn técnica.

10.0 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance
original indicado en el presente documento, las mismas deberan ser ejecutadas previa solicitud y
autorizacion escrita por GTB, NO se reconoceran pagos por actividades adicionales ejecutadas
sin la autorizacion respectiva indicada.

De forma interna, estas autorizaciones, en funcién al monto de la actividad, deben seguir el
proceso de autorizacion.

La aprobacion y pago del ultimo Boletin de Medicion del Proyecto estara sujeta a la presentacion,
por parte del Contratista, de toda la documentacion del proyecto APROBADA, asi como de los
respaldos, se presentara lo siguiente:

» Acta de Recepcion Provisional

» Lista de Pendientes cerrado (Punch List).

» Data Book completo del proyecto (planos conforme a obra, registros de calidad, Informe
final de Proyecto y otros) incluyendo en el mismo las Preventivas de SSMS
CERRADAS con toda la documentacion de respaldo necesaria y a conformidad de GTB.
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Por otra parte, en caso de ser caso necesario GTB en cualquier etapa del servicio podra solicitar
al Contratista la presentacion de la documentacion necesaria de cumplimiento de pagos y aportes

laborales del personal asignado al proyecto ademas de pagos por servicios, alquileres, materiales
y otros.
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