Matriz de Evaluacion

MATRIZ DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA
PROCESO DE LICITACION PARA

“Adquisicion de Materiales para Proteccidén Anticorrosiva y Mecanica del Gasoducto”

Proponente

item ‘ DESCRIPCION DEL REQUISITO CRITERIO DE EVALUACION CUMPLE CU'&?’LE

Cumplir con los siguientes requisitos de Proteccion

Anticorrosivo:

e Recubrimiento tiene que ser Visco elastico semisélido
y apolar, de adhesion inmediata al
sustrato/caracteristicas de humectacion permanente.

e El material debe prevenir la corrosién de sustratos
subterraneos y superficiales.

e Debe tener minimo 50% de polimero en su matriz
(Relleno). Presentar certificado del fabricante.

e Compatible en su aplicacion con 3PP, 3PE, FBE, acero
al carbono, pintura epoxica.

e  Espesor recubrimiento mayor o igual a 70 mils.

e Contar con resistente a los rayos UV.

e Rango de operacidn de temperatura hasta 70°C.

e Para aplicacion con preparacion de superficie de SP2

e  Debe cumplir normas NACE 0109:2019 e ISO
21809-3-3:2016.

[ ]
Cumplir con los siguientes requisitos de Proteccion

Mecénica:
Especificacion técnica e Cinta de polietileno de Alta Resistencia a los rayos
1 P Ultravioleta.

Materiales para Proteccion

Anticorrosiva y Mecanica del e Resistente a condiciones agresivas del suelo como ser

agua, acido, sales o materia organica.

Gasoducto e Rango de operacion de temperatura hasta 85°C.

e  Espesor recubrimiento 15 mils

e Resistencia a Impacto mayor o igual a 15 J. Norma ISO
21809-3/EN 12068

Cumplir con los siguientes requisitos del punto 4:

e Nombre del Fabricante

e Direccion completa y contactos Oficina Técnica -
Latinoamérica

e  Ubicacion del Fabricante

e Descripcion del producto

e Numero de Lote

e Fecha de fabricacion

e Requisitos de temperatura para transporte vy
almacenamiento

Cumplir con los siguientes requisitos del punto 5:

e Presentar curriculum vitae de un soporte técnico con
experiencia superior o igual a 5 afios en aplicacion de
revestimientos de tuberias.

Tiempo de Entrega 60 o0 menos dias calendario
Lugar de Entrega Almacenes de YPFBTransporte.
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e 2 Cajasde CINTA VISCOWRAP ST 2" x 33' (un total
de 24 rollos)

4 | Cantidad e 103 Cajas de CINTA VISCOWRAP ST 12" x 33". (un
total de 206 rollos)

e 35 Cajas de CINTA VISCOTAQ PE OUTERWRAP
6" x 100". (un total de 280 rollos)

Demostrar la provision en Bolivia. Presentar la factura de
compra del producto y nota de entrega al cliente de tres (3)
ordenes de compra ejecutadas, segln lo indicado en el
punto 11 de la especificacion técnica de esta licitacion.

Experiencia como proveedor de
5 | Materiales Anticorrosivo y
Proteccion Mecénica

Nota: El volumen a adquirir son para aplicarse en 200 metros lineales de Gasoducto de 32”
de diametro.
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