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PROYECTO: Adg. de Equipos y Herramientas 2025 1de3
ACT-ST45-00009

Gas TransBoliviano S.A. TITULO:

Adquisicion de KIT de Conversion Controlador EFP a DGNP

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

ANTECEDENTES

Gas Transboliviano S.A. Operadora del gasoducto Bolivia-Brasil del lado boliviano, cuenta con 6
estaciones en su sistema de transporte de gas.

La estacién Yacuses cuenta con un sistema de regulacién de flujo para cumplir con las hominaciones
diarias de entrega de gas al Brasil, el cual tipicamente consta de una valvula reguladora y su posicionador.
El posicionador es el controlado electrénicamente por una tarjeta de control de la valvula.

Esta valvula es comandada remotamente a través del HMI por el operador para regular el flujo de gas a
entregar a TBG en Mutdn. Por lo tanto, la operacion de este equipo resulta ser critico para el cumplimiento
de la nominacion diaria.

La vélvula presenta fallas en su posicion, el personal de mantenimiento efectud intervenciones para
corregir la falla, llegando a la conclusién de que no es posible habilitar la valvula sin el cambio de la tarjeta
de control.

El posicionador de la valvula se encuentra obsoleto, por lo que no es posible encontrar reparos para su
habilitaciéon o reemplazo.

OBJETO DEL REQUERIMIENTO

Asegurar la nominacion diaria mediante la habilitacion de la valvula FV-6430 con la adquisicion de 1 Kit de
conversion controlador BECKER (EFP — DNGP).

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERISTICAS
2.1. ALCANCE

Adquisicion de un kit de conversién controlador BECKER (EFP-DNGP) para reemplazo en la valvula FV-
6430 del PRM, segun detalle y caracteristicas mostradas en la tabla a continuacion,

La forma de adjudicacion de equipos seréa por el total.

2.2. DETALLE Y CARACTERISTICAS

ITEM CONCEPTO CANTIDAD DATOS TECNICOS

Kit de actualizacién
31-0019 tarjeta de

e Clase 1, gruposCy D
actuador controlador

e DNGP protocolo de comunicacién: Modbus.

1 | BECKER (EFP — 1KIT
DNGP) (igcluye la e Sefial de entrada 4-20 mA, 24V
tarjeta de control 31- e Garantia (1 afio)

0016)
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3. CONDICION DEL EQUIPO

Se requiere el equipo sea entregado en almacenes de GTB en la ciudad de Santa Cruz cumpliendo los
siguientes requerimientos.

3.1. EQUIPO NUEVO EI Kit debe ser completamente nuevo, no se aceptardn equipos restaurados
(refurbished), reparados y/o usados.

3.2. GARANTIA Los equipos deben incluir garantia de fabrica con duraciéon minima de 12 meses a partir
de la fecha de entrega.

Se incluira el certificado de garantia al momento de entregar los equipos.
3.3. MARCA Y MODELO No se aceptaran otras marcas o modelos diferente a los especificados

4. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

a) PLAZO PARA LA ENTREGA
El plazo para la entrega del kit es de: 120 dias calendarios

b) FORMA DE ADJUDICACION
Se realizara la adjudicacion por el total.

c) LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los equipos deben ser entregados en condiciones DDP en el almacén de YPFB-TRANSPORTE
S.A. de la ciudad de Santa Cruz.



