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1. INTRODUCCION
El presente trabajo: Disefio de sistema de tratamiento de aguas residuales con tanque séptico

y galeria de infiltracién, ha sido desarrollado para el tratamiento de aguas domésticas

proveniente de las viviendas construidas en el proyecto “SERVICIO DE ESTUDIO DE

INGENIERIA A DISENO FINAL PARA LA ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUAS GRISES Y

NEGRAS TUCAVACA KP 226", ubicado en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del

departamento de Santa Cruz.

2.

OBJETIVOS

e OBIJETIVO GENERAL

Disefio de sistema de tratamiento de aguas residuales hasta su disposicion final.

e OBIJETIVOS ESPECIFICOS

a) Disefio de tanque séptico para el tratamiento previo del agua residual.
b) Diseno de un sistema de disposicion final del agua residual en el subsuelo a través

de una galeria de infiltracién.

e CONSIDERACIONES GENERALES

— El sistema debe asegurar una disposicién segura y adecuada de las aguas
residuales, minimizando riesgos para la salud publica y el medio ambiente.

— Se debe evitar la contaminacién de fuentes de agua superficiales y subterraneas.

— La ubicacién del sistema debe respetar distancias minimas a pozos, cuerpos de
agua, viviendas y limites de propiedad.
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Normativas y bibliografia consultadas:

— Norma Técnica Peruana NTP 339.031: Tanques sépticos - Requisitos de disefio y
construccion.

— Norma Oficial Mexicana NOM-006-CONAGUA-1997: Tanques sépticos -
especificaciones técnicas.

— Organizaciéon Mundial de la Salud (OMS): Guias sobre el uso seguro de aguas
residuales, excretas y aguas grises.

— Instalaciones hidraulicas y sanitarias para edificaciones Vol IV. Carlos Hernandez

y Carmen Maida.

4. METODOLOGIAS Y CRITERIOS

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO
Para el disefio de un tanque séptico, existen distintos métodos de calculo, de los cuales,
para este trabajo se utilizé el dimensionamiento en funcién del caudal a tratar. Asi mismo

para la galeria de infiltracion.

Calculos hidraulicos detallados:
> TANQUE SEPTICO

Datos:

n =15 personas
D =150 I/hab*dia
C=0.80

tr = 1.5 dias
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— Caudal a tratar:

Q=nxDxCx*1073
Q=1.8m3/dia

Volumen util del tanque

V=27m3

— Volumen de lodos (adicional 50%)
V=05V

Vi=135m3

Volumen total
Ve= V1

Vt =4.05m3
Altura del tanque adoptado:
H=12m

Area del tanque:

T <

A=3.375

— Anchoy largo del tanque:
a=1.06m
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L=3.18 m
Bordo libre:
BL=0.5m

— Altura total
Hr=H+BL.=1.7m

Dimensiones de las camaras del tanque:
L1=2.06 m L2=1m

> GALERIA DE INFILTRACION

— Informacién requerida:

Q=1.8 m3/dia
@ = 8” (didmetro del dren)
L=20

— Disefio de la caja distribuidora:
Tiempo de retencion asumido
tr=7hrs

Volumen de agua a almacenar en la caja distribuidora
V = Q*tr =0.525 m3

— Dimensiones de la caja:
Altura asumida
H=0.7m
Area
A=V/H=0.75m2
a=L=0.87 m
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Calculo del volumen de la tuberia de irrigacion (Viub)

V=0.32m3

Tx @% L
Vo =5

Calculo del numero de hileras de tuberias de irrigacién (N)

5. CONCLUSIONES:

El sistema de tratamiento mediante tanque séptico y galeria de infiltracion se
considerara adecuado para la zona seleccionada, verificando estos factores: el tipo de
suelo (permeable), el nivel freatico (no debe estar a menos de 1.5 m del fondo de la

zanja), la topografia.

Al garantizar una adecuada infiltracion y tratamiento del efluente, el sistema contribuye

a la proteccidon del medio ambiente y de las fuentes de agua subterrdnea, minimizando

el riesgo de contaminacion.




